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COMPRESSORI HOWDEN 

 

SERIE WRV 

È una serie robusta, comprovata e altamente affidabile di compressori a iniezione d'olio con alloggiamento a 

doppia parete, comprendente ǳƴΩŀƳǇƛŀ scelta di modelli. La serie Howden WRV è composta da compressori 

a vite collaudati, versatili e altamente affidabili, progettati per un'ampia gamma di applicazioni. Più di 25.000 

compressori della serie WRV sono installati in tutto il mondo. 

 

 

 

 

- WRV 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRV 163 
varianti 

Velocità 
Giri/min 

Portata 
volum. 
m³/hr  

Capacità nominali in kW per R717 
Dimensioni 

in mm 
L x P x H 

Peso 
Kg/Lbs 

Livello di 
pressione 

sonora 
dBa 

High stage 
-10/+35°C 

Booster 
-40/-10°C 

Con 
Economiz. 
-40/+35°C 

WRV163/145 3000 549 331 106 97 1063x500x500 470/1035 82 

WRV163/180 3000 680 412 131 122 1120x500x500 495/1091 82 

 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

Cuscinetti reggi spinta:  A sfera o tilted pad. 

Bronzine: Lunga durata operativa. 

Costruzione a doppia 
parete: 

Funzionamento con bassa 
rumorosità ed adatto per 
applicazioni ad alte 
pressioni. 

Modalità di costruzione 
del corpo e del rotore: 

Flessibile in modo da 
conformarsi alle specifiche 
di progetto (Es. API 619). 

Tenuta meccanica: 

A zero emissioni. 
Singola con inserti in 
carburo di silicio e 
possibilità di doppia tenuta. 

Parzializzazione: 
Regolazione lineare di 
capacità dal 10% al 100% 

DATI DI PRESTAZIONE 

Massima Pressione 24.1 bar g 350 psi g 

Minima Portata 341 sm3/hr 200 CFM 

Massima Portata 1023 sm3/hr 600 CFM 

Minima Velocità 1500 rpm 

Massima Velocità 4500 rpm 

Massima Potenza 350 kW 470 hp 

Vista in sezione del tipico compressore a vite WRV 
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- WRV 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRV 204 
varianti 

Velocità 
Giri/min 

Portata 
volum. 
m³/hr  

Capacità nominali in kW per R717 
Dimensioni 

in mm 
L x P x H 

Peso 
Kg/Lbs 

Livello di 
pressione 

sonora 
dBa 

High stage 
-10/+35°C 

Booster 
-40/-10°C 

Con 
Economiz. 
-40/+35°C 

WRV204/110 3000 815 510 163 171 1201x640x625 760/1675 84 

WRV204/145 3000 1095 700 220 233 1273x640x625 850/1874 84 

WRV204/165 3000 1220 766 243 257 1314x640x625 887/1955 84 

WRV204/193 3000 1340 861 273 290 1370x640x625 925/2039 84 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

Cuscinetti reggi spinta:  A sfera o tilted pad. 

Bronzine: Lunga durata operativa. 

Costruzione a doppia 
parete: 

Funzionamento con bassa 
rumorosità ed adatto per 
applicazioni ad alte 
pressioni. 

Modalità di costruzione 
del corpo e del rotore: 

Flessibile in modo da 
conformarsi alle specifiche 
di progetto (Es. API 619). 

Tenuta meccanica: 

A zero emissioni. 
Singola con inserti in 
carburo di silicio e 
possibilità di doppia tenuta. 

Parzializzazione: 
Regolazione lineare di 
capacità dal 10% al 100% 

DATI DI PRESTAZIONE 

Massima Pressione 24 bar g 348 psi g 

Minima Portata 406 sm3/hr 239 CFM 

Massima Portata 2013 sm3/hr 1185 CFM 

Minima Velocità 1500 rpm 

Massima Velocità 4500 rpm 

Massima Potenza 766 kW 1028 hp 

Vista in sezione del tipico compressore a vite WRV 
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- WRVi 255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRVi 255 
varianti 

Velocità 
Giri/min 

Portata 
volum. 
m³/hr  

Capacità nominali in kW per R717 
Dimensioni 

in mm 
L x P x H 

Peso 
Kg/Lbs 

Livello di 
pression
e sonora 

dBa 

High stage 
-10/+35°C 

Booster 
-40/-10°C 

Con 
Economiz. 
-40/+35°C 

WRV255/110 3000 1590 1015 323 303 1493x692x711 1200/2645 87 

WRV255/130 3000 1755 1192 360 357 1544x692x711 1270/2799 87 

WRV255/145 3000 2150 1380 439 414 1583x692x711 1352/2921 87 

WRV255/165 3000 2395 1523 485 460 1633x692x711 1422/3134 87 

WRV255/193 3000 2630 1714 545 536 1705x692x711 1540/3395 87 

WRV255/220 3000 3190 2031 647 618 1818x692x711 1650/3638 87 

 

 

 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

Cuscinetti reggi spinta:  A sfera o tilted pad. 

Bronzine: Lunga durata operativa. 

Costruzione a doppia 
parete: 

Funzionamento con bassa 
rumorosità ed adatto per 
applicazioni ad alte 
pressioni. 

Modalità di costruzione 
del corpo e del rotore: 

Flessibile in modo da 
conformarsi alle specifiche 
di progetto (Es. API 619). 

Tenuta meccanica: 

A zero emissioni. 
Singola con inserti in 
carburo di silicio e 
possibilità di doppia tenuta. 

Parzializzazione: 
Regolazione lineare di 
capacità dal 10% al 100% 

Vi variabile: Disponibile con Vi variabile. 

DATI DI PRESTAZIONE 

Massima Pressione 24.1 bar g 350 psi g 

Minima Portata 794 sm3/hr 467 CFM 

Massima Portata 3837 sm3/hr 2258 CFM 

Minima Velocità 1500 rpm 

Massima Velocità 3600 rpm 

Massima Potenza 1150 kW 1542 hp 

Vista in sezione del tipico compressore a vite WRV 
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- WRVi 321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRVi 321 
varianti 

Velocità 
Giri/min 

Portata 
volum. 
m³/hr  

Capacità nominali in kW per R717 
Dimensioni 

in mm 
L x P x H 

Peso 
Kg/Lbs 

Livello di 
pression
e sonora 

dBa 

High stage 
-10/+35°C 

Booster 
-40/-10°C 

Con 
Economiz. 
-40/+35°C 

WRV321/132 3000 3830 2457 772 747 2005x940x971 2925/6447 90 

WRV321/165 3000 4790 3071 967 934 2110x940x971 3150/6943 90 

WRV321/193 3000 5260 3456 1086 1090 2200x940x971 3260/7186 90 

WRV321/220 3000 6385 4095 1290 1245 2345x940x971 3500/7716 90 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

Cuscinetti reggi spinta:  A sfera o tilted pad. 

Bronzine: Lunga durata operativa. 

Costruzione a doppia 
parete: 

Funzionamento con bassa 
rumorosità ed adatto per 
applicazioni ad alte 
pressioni. 

Modalità di costruzione 
del corpo e del rotore: 

Flessibile in modo da 
conformarsi alle specifiche 
di progetto (Es. API 619). 

Tenuta meccanica: 

A zero emissioni. 
Singola con inserti in 
carburo di silicio e 
possibilità di doppia tenuta. 

Parzializzazione: 
Regolazione lineare di 
capacità dal 10% al 100% 

Vi variabile: Disponibile con Vi variabile. 

DATI DI PRESTAZIONE 

Massima Pressione 24.1 bar g 350 psi g 

Minima Portata 1919 sm3/hr 1129 CFM 

Massima Portata 7675 sm3/hr 4517 CFM 

Minima Velocità 1500 rpm 

Massima Velocità 3600 rpm 

Massima Potenza 2044 kW 2741 hp 

Vista in sezione del tipico compressore a vite WRV 
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SERIE XRV 

Una gamma di compressori a iniezione d'olio a parete singola progettati specificamente per il mercato della 

refrigerazione e facili da installare. bƻƴ ƴŜŎŜǎǎƛǘŀƴƻ ŘŜƭƭŀ ǇƻƳǇŀ ŘΩƻƭƛƻ Řƛ lubrificazione per il 90% delle 

applicazioni, in quanto la rotazione degli alberi avviene su cuscinetti a rulli. 

 

 

 

 

- XRV 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XRV 163 
varianti 

Velocità 
Giri/min 

Portata 
volum. 
m³/hr  

Capacità nominali in kW per R717 
Dimensioni 

in mm 
L x P x H 

Peso 
Kg/Lbs 

Livello di 
pression
e sonora 

dBa 

High stage 
-10/+35°C 

Booster 
-40/-10°C 

Con 
Economiz. 
-40/+35°C 

XRV163/165 3000 593 344 109 105 1070x430x450 364/802 84 

XRV163/193 3000 710 416 132 126 1116x430x450 388/855 84 

 

 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

Utilizzo di cuscinetti a 
rulli: 

Non necessitano della 
ǇƻƳǇŀ ŘŜƭƭΩƻƭƛƻ ǇŜǊ ƛƭ фл҈ 
delle applicazioni. 

Facilità di utilizzo: 
I coperchi laterali 
smontabili facilitano la 
manutenzione. 

Tenuta meccanica: 
A zero emissioni. 
Singola con inserti in 
carburo di silicio. 

Vi variabile: Disponibile con Vi variabile. 

Controllo di capacità 
continuo: 

Combinati con Vi variabile, 
dà il massimo risparmio 
energetico. 

DATI DI PRESTAZIONE 

Massima Pressione 21 bar g 304.5 psi g 

Minima Portata 296 sm3/hr 173 CFM 

Massima Portata 852 sm3/hr 500 CFM 

Minima Velocità 1500 rpm 

Massima Velocità 3600 rpm 

Vista in sezione del tipico compressore a vite XRV 
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- XRV 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XRV 204 
varianti 

Velocità 
Giri/min 

Portata 
volum. 
m³/hr  

Capacità nominali in kW per R717 
Dimensioni 

in mm 
L x P x H 

Peso 
Kg/Lbs 

Livello di 
pression
e sonora 

dBa 

High stage 
-10/+35°C 

Booster 
-40/-10°C 

Con 
Economiz. 
-40/+35°C 

XRV204/110 3000 974 500 157 159 1178x516x545 636/1400 86 

XRV204/145 3000 1284 688 217 221 1249x516x545 660/1454 86 

XRV204/165 3000 1465 760 240 244 1255x516x545 690/1520 86 

XRV204/193 3000 1618 841 265 270 1312x516x545 736/1621 86 

 

 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

Utilizzo di cuscinetti a 
rulli: 

Non necessitano della 
ǇƻƳǇŀ ŘŜƭƭΩƻƭƛƻ ǇŜǊ ƛƭ фл҈ 
delle applicazioni. 

Facilità di utilizzo: 
I coperchi laterali 
smontabili facilitano la 
manutenzione. 

Tenuta meccanica: 
A zero emissioni. 
Singola con inserti in 
carburo di silicio. 

Vi variabile: Disponibile con Vi variabile. 

Controllo di capacità 
continuo: 

Combinati con Vi variabile, 
dà il massimo risparmio 
energetico. 

DATI DI PRESTAZIONE 

Massima Pressione 21 bar g 304.5 psi g 

Minima Portata 296 sm3/hr 173 CFM 

Massima Portata 852 sm3/hr 500 CFM 

Minima Velocità 1500 rpm 

Massima Velocità 3600 rpm 

Vista in sezione del tipico compressore a vite XRV 
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RICAMBI ORIGINALI 

Presso la CO-REF ǇƻǘǊŜǘŜ ǘǊƻǾŀǊŜ ƭΩƛƴǘŜǊŀ ƎŀƳƳŀ Řƛ ǊƛŎŀƳōƛ ƻǊƛƎƛƴŀƭƛ ǇŜǊ ǘǳǘǘŜ ƭŜ ǎŜǊƛŜ Řƛ ŎƻƳǇǊŜǎǎƻǊƛ 

HOWDEN. 

- Annual inspection kit. 

- Overhaul kit. 

- Indicatori lineari di posizione. 

- Tenute meccaniche. 

- Cuscinetti. 

- Bronzine. 
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UNITÀ DI COMPRESSIONE A VITE 

Grazie ai molti anni di esperienza nel settore della refrigerazione industriale, CO-REF può fornire unità a vite 

su misura con compressori Howden e le seguenti opzioni: 

 

- wŀŦŦǊŜŘŘŀǘƻǊƛ ŘΩƻƭƛƻ ŀŘ ŀŎǉǳŀΣ ǘŜǊƳƻǎƛŦƻƴŜ ƻ ŀŘ ƛƴƛŜȊƛƻƴŜ Řƛ ƭƛǉǳƛŘƻ 

- Con economizzatori Shell and Coil o Open Flash 

- {ŜǇŀǊŀǘƻǊƛ ŘΩƻƭƛƻ Ŏƻƴ ŦƛƭǘǊƛ ŎƻŀƭŜǎŎŜƴǘƛ όƻǊƛȊȊƻƴǘŀƭƛ ƻ ǾŜǊǘƛŎŀƭƛύ 

- Motori elettrici ad alto e basso voltaggio 

- In conformità con la normativa Europea 97/23/CE-PED 
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SCH-WRV 

La serie SCH-WRV è funzionante con tutti i fluidi frigorigeni disponibili sul mercato e copre una gamma di 

capacità da 500 a 5300 mc/h con una velocità di 3000 rpm. A partire dai 1590 mc/h le unità sono fornite di 

Vi variabile manualmente. 

Caratteristiche e vantaggi: 

- Lunga vita operativa dei cuscinetti 

- Compressore a doppia parete riduce la rumorosità 

- Adatto per il funzionamento ad alte pressioni 

- Regolazione lineare di capacità dal 10% al 100 

- Flessibilità nel conformarsi alle specifiche del Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOD. UNITÀ 
EQUIPAGGIATA 
CON COMPR. 

DIMEN. GENERALI 
PESI IN FUNZIONE Kg. 

A/mm B/mm C/mm 

SCH-314-WRV WRV 163 145 3480 1145 2210 4000 

SCH-318-WRV WRV 163 180 3480 1145 2210 4100 

SCH-411-WRV WRV 204 110 3890 1290 2550 4700 

SCH-414-WRV WRV 204 145 3890 1290 2550 5200 

SCH-416-WRV WRV 204 165 4190 1290 2550 5500 

SCH-419-WRV WRV 204 193 4190 1490 2750 5900 

SCH-511-WRVI WRVi 255 110 4190 1490 2750 6600 

SCH-513-WRVI WRVi 255 130 4190 1490 2750 6800 

SCH-514-WRVI WRVi 255 145 4190 1490 2750 7000 

SCH-516-WRVI WRVi 255 165 4190 1590 2900 7200 

SCH-519-WRVI WRVi 255 193 4190 1590 2900 7500 

SCH-522-WRV WRV 255 220 4290 1690 300 7800 

SCH-522-WRVB WRVB 255 220 4290 1690 300 7800 

SCH-2132-WRVI WRVi 321 132 4790 2000 3200 13000 

SCH-2165-WRVI WRVi 321 165 4790 2000 3200 13500 

SCH-2193-WRVI WRVi 321 193 4890 2100 3300 14000 
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SCH-XRV 

La serie SCH-XRV copre una gamma di capacità da 290 a 1350 mc/h con una velocità di 3000 rpm. Nel 90% 

delle ŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴƛ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘŜ ƴƻƴ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ǇƻƳǇŀ ŘŜƭƭΩƻƭƛƻΦ ¢ǳǘǘƛ ƛ ƳƻŘŜƭƭƛ ŘŜƭƭŀ ƎŀƳƳŀ ǎƻƴƻ ŦƻǊƴƛǘƛ Řƛ ±ƛ 

variabile manualmente e funzionano con vari fluidi frigorigeni, tra cui R-717, R-507, R-134A, R-744 ed altri. 

 

Caratteristiche e vantaggi: 

- Massimo risparmio energetico 

- Regolazione lineare di capacità dal 10% al 100% 

- Ritorno della capacità al 10% automaticamente. 

- VI variabile manualmente in tutti i modelli 

- bƻƴ ŝ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŀ ƭŀ ǇƻƳǇŀ ŘŜƭƭΩƻƭƛƻ ǇŜǊ ƛƭ фл҈ ŘŜƭƭŜ ŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴƛΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOD. UNITÀ 
EQUIPAGGIATA 
CON COMPR. 

DIMEN. GENERALI PESI IN 
FUNZIONE 

Kg. 
A/mm B/mm C/mm 

SCH-271-XRV XRV 127 R1 2600 800 1670 2300 

SCH-273-XRV XRV 127 R3 2600 800 1670 2400 

SCH-274-XRV XRV 127 R4 2600 800 1670 2500 

SCH-275-XRV XRV 127 R5 2600 800 1670 2600 

SCH-316-XRV XRV 163 165 3480 1145 2210 3600 

SCH-319-XRV XRV 163 193 3480 1145 2210 4000 

SCH-411-XRV XRV 204 110 3590 1490 2750 4800 

SCH-414-XRV XRV 204 145 3590 1490 2750 5100 

SCH-416-XRV XRV 204 165 3890 1490 2750 5400 

SCH-419-XRV XRV 204 193 4190 1490 2750 5800 
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RICAMBI ORIGINALI PER COMPRESSORI SAMIFI 

5ƛǎǇƻƴƛŀƳƻ Řƛ ǳƴΩŀƳǇƛŀ ƎŀƳƳŀ Řƛ ǊƛŎŀƳōƛ ƻǊƛƎƛƴŀƭƛ ǇŜǊ ƭΩƛƴǘŜǊŀ ǎŜǊƛŜ Řƛ ŎƻƳǇǊŜǎǎƻǊƛ {!aLCLΦ 

- ARIETE 

- SIRIO 

- CENTAURO 

- VEGA 

- RIGEL 

- GEMINI 
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SUPPORTI REGOLABILI MECLEV® 

 
 

 

 

 

 

 

MecLev® è un cuneo rigido in acciaio, regolabile e riutilizzabile, 

progettato per il montaggio di macchinari rotanti. I supporti MecLev® 

sono molto facili da installare e rendono l'allineamento dei macchinari 

più semplice, preciso e rapido! La funzione di autolivellamento in 

combinazione con la regolazione dell'altezza, elimina il rischio di 

problemi di piede zoppo sotto i macchinari! 

TRATTAMENTO SPECIALE 
 
Tutti i supporti MecLev® in acciaio standard sono trattati con un 
trattamento QPQ (Quench Polish Quench), che conferisce agli elementi 
il loro aspetto canna di fucile. Tutte le parti del supporto sono trattate 
singolarmente per ottenere la massima qualità. Il trattamento QPQ 
conferisce al MecLev® alcuni importanti vantaggi meccanici: 
 

¶ Elevata resistenza alla corrosione 

¶ Elevata resistenza alla fatica del metallo 

¶ Elevata resistenza all'usura 

¶ Bassa rugosità superficiale, Ra0,5, che garantisce una maggiore 
scorrevolezza tra le parti. 
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VALVOLE DI REGOLAZIONE 

 

 

 

REGOLATORI DI PRESSIONE TIPO A4A E 

VARIANTI 

La valvola A4A è una valvola di regolazione della 

pressione costante a monte (Back-Pressure). Il grado 

di apertura della valvola principale viene definito dalla 

differenza di pressione tra il lato superiore e il lato 

inferiore del pistone. Se la differenza di pressione è 0 

la molla terrà chiusa la valvola. Se il livello di pressione 

sul pistone è pari a 0,14 (0,27 *) bar o più rispetto alla 

pressione al di sotto del pistone, la valvola sarà 

completamente aperta. A differenze di pressione tra 0 

e 0,14 (0,27 *) bar il pistone si aprirà 

proporzionalmente alla differenza di pressione. 

(* 0,27 bar è valido per valvole di dimensioni ½ "fino a 

1 ¼"). 

Le valvole A4A modulano su un campo nominale che 

va dal 15% al 100% della loro capacità, questa 

peculiarità combinata ad una perdita di carico minima 

di 0,14 (0,27 *) Bar per rimanere completamente aperte, consente alle A4A di modulare in media il 35% in 

più rispetto alla maggior parte delle valvole concorrenti che hanno una perdita carico minima di apertura 

nominale di 0,2 bar.  

Tutte le nostre valvole sono consegnate completamente assemblate con i loro piloti in modo da evitare ogni 

rischio di smarrimento di componenti al momento dell'istallazione o di errori di assemblaggio. 

 

 

 

 

 

Range di Regolazione: 

- Range A: da 0,35 a 10 Bar. 

- Range D: da 5,2 a 19,3 Bar. 

- Range V: da 500mm Hg di vuoto a 8,3 Bar. 

 

Tipi di connessioni flangiate 

disponibili: 

SW - WN ς ODS 

 

Specifiche tecniche: 

- NH3, HCFC, HFC 

- PS: 28 Bar 

- TS: -50°C /  +105°C 

A4W: Valvola con le stesse ŎŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎƘŜ ŘŜƭƭΩ!п! Ƴŀ Ŏƻƴ 

ŀǘǘŀŎŎƘƛ ŀ ǎŀƭŘŀǊŜ Ŝ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭŜ ǎƻƭƻ ƴŜƭƭŀ ǘŀƎƭƛŀ рέ. 

A4Y: ±ŀƭǾƻƭŀ Ŏƻƴ ƭŜ ǎǘŜǎǎŜ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎƘŜ ŘŜƭƭΩ!п! Ƴŀ Ŏƻƴ 

la possibilità di esser installata su tubazioni verticali. 
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TIPO VALVOLA ORIFICIO 
CONNESIONI PROPOSTE 

RANGE KV 
SW- WN ODS 

A4A 3/4" 3/4"; 1"; 1.1/4" 7/8"; 1.1/8"; 1.3/8" A, D o V* 6,20 

A4A 1" 1"; 1.1/4" 1.1/8"; 1.3/8" A, D o V* 8,60 

A4A 1.1/4" 1.1/4"; 1.1/2" 1.3/8"; 1.5/8" A, D o V* 15,00 

A4A 1.5/8" 1.1/2"; 2" 1.5/8"; 2.1/8"; 2.5/8" A, D o V* 28,60 

A4A 2" 2" 2.1/8"; 2.5/8" A, D o V* 42,40 

A4A 2.1/2" 2.1/2"; 3" 2.5/8"; 3.1/8" A, D o V* 60,00 

A4A 3" 3" 3.1/8"; 3.5/8" A, D o V* 86,00 

A4A 4" 4" 4.1/8" A, D o V* 116,00 

A4W 5" 5" a saldare - A, D o V* 171,00 

 

 

/ƻƴ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ Řƛ ǳƴ ŀŘŀǘǘŀǘƻǊŜ ōǊŜǾŜǘǘŀǘƻ όModuladapter), da posizionare tra il corpo valvola ed il bonnet, è 
possibile creare tutte le varianti dalla A4A. Nelle pagine seguenti troverete qualche esempio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Valvola di riduzione della potenza del 50% o del 17% (solo per A4A da 3/4 "). 
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SUFFISSI PER PRINCIPALI VERSIONI DI A4A E A4W 

A partire da un regolatore A4A, combinando i vari suffissi fra loro, sarà possibile creare circa 60 diverse 

versioni con controlli multipli e vari (Col sussidio di una semplice chiave sarà possibile modificare anche 

valvole già installate). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUFFISSO DESCRIZIONE 

S 
Chiusura forzata  
Es. A4AS, A4WS 

B 
Apertura forzata 
Es. A4AB, A4WB 

D 
Doppio controllo di pressione 
Es. A4AD, A4WD 

K 
Taratura e piombatura da parte della casa madre. 
Es. A4AK 

O 
Controllo di pressione costante a valle 
Es. A4AO 

L 
Controllo di pressione differenziale 
Es. A4AL 

M 
Set-point regolabile tramite un motore elettrico. 
Es. A4AM, A4WM 

P 
3P 

Set-point regolabile tramite aria compressa (Rapporto 
1:1); 3P per rapporto 3:1. 
Es. A4AP, A4WP, A4A3P, A4W3P 

J 
Apertura controllata tramite un segnale elettrico. 
Es. A4AJ 

E 
Connessione per collegamento a pressione pilota esterna 
Es: A4AE, A4WE 

R 
Valvola principale sprovvista di piloti di controllo. 
Es: A4AR 

Z 
Valvola predisposta a ricevere tutti i piloti (Inclusa di: 1 
Moduladapter e 2 Modulplates). 
Es: A4AZ, A4WZ 

LPD 
tŀŎŎƘŜǘǘƻ Ǉƛƭƻǘŀ ǇŜǊ ōŀǎǎƻ ɲǇ όор ƎκŎƳнύ 
(Pregasi consultarci)  
Es.A4AR-LPD 
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Di seguito troverete una descrizione delle principali funzioni e applicazioni. 

 

 

VALV. FUNZIONE DESCRIZIONE SCHEMA 

A4A 
Regolazione della pressione 
costante a monte. 

Valvola di regolazione della pressione 
costante a monte. 
Lineare e regolabile. Modula dal 15% al 
100% della sua capacità nominale.  
Precisione di controllo di +/- 0,4 ° C. 
Si monta su tubazioni orizzontali. 

 

A4AB 
Regolazione della pressione 
costante a monte + Apertura 
forzata con bobina eccitata. 

Come A4A. 
Equipaggiata in aggiunta di un pilota 
elettrico che consente di aprire la valvola 
quando la bobina è eccitata. 
Bobina diseccitata: Regola una pressione a 
monte. 
Bobina eccitata: Valvola completamente 
aperta. 

 

A4AS 
Regolazione della pressione 
costante a monte + Chiusura 
forzata con bobina diseccitata. 

Come A4A. 
Equipaggiata in aggiunta di un pilota 
elettrico che consente di chiudere la valvola 
quando la bobina è diseccitata. 
Bobina diseccitata: Valvola chiusa. 
Bobina eccitata: Regola una pressione a 
monte. 

 

A4ABS 

Regolazione della pressione 
costante a monte + Apertura 
forzata con bobina eccitata + 
Chiusura forzata con bobina 
diseccitata. 

Come A4A. 
Equipaggiata in aggiunta sia del Pilota B che 
di quello S. 
Bobina 1 e 2 diseccitate: Valvola chiusa. 
Bobina 1 diseccitata e Bobina 2 eccitata: 
Valvola aperta 
Bobina 1 eccitata e Bobina 2 Non 
diseccitata: Regola una pressione a monte. 
 

 

A4AD 

Regolazione della pressione 
costante a monte + Chiusura 
forzata con bobina diseccitata 
+ Pilota di scarico 
pressostatico. 

Come A4A. 
Equipaggiata con due piloti supplementari. 
Il primo permette di chiudere la valvola 
quando la bobina e diseccitata. Il secondo 
scarica la pressione a monte non appena 
viene raggiunto il setpoint.  
Bobina diseccitata: Valvola chiusa + scarica 
pressione tramite 2°pilota. 
Bobina eccitata: Regola una pressione a 
monte. 
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Di seguito troverete una descrizione delle principali funzioni e applicazioni. 

VALV. FUNZIONE DESCRIZIONE SCHEMA 

A4AK 
Regolazione della pressione 
costante a monte con set-point 
impostato dalla casa madre. 

Come A4A 
Valvola di regolazione della pressione 
costante a monte con set-point impostato 
dalla casa madre (valvola piombata). 
Set point di fabbrica (se non diversamente 
specificato): 

- Range A: 4,8 Bar. 

- Range D: 9,7 Bar. 

- Range V: 1,0 Bar. 

 

A4AL 
Controllo di pressione 
differenziale. 

Valvola di controllo della pressione 
differenziale. 
Lineare e regolabile. Modula dal 15% al 
100% della sua capacità nominale.  
Precisione di controllo di +/- 0,4 ° C. 
Si monta su tubazioni orizzontali. 

 

A4AO 
Regolazione della pressione 
costante a valle per 
avviamento compressore. 

Valvola di regolazione della pressione 
costante a valle per avviamento 
compressore. 
Lineare e regolabile. Modula dal 15% al 
100% della sua capacità nominale.  
Precisione di controllo di +/- 0,4 ° C. 
Si monta su tubazioni orizzontali. 

 

A4AP 
Controllo di pressione 
differenziale per avviamento 
compressore. 

Valvola di controllo della pressione 
differenziale per avviamento compressore. 
Lineare e regolabile. Modula dal 15% al 
100% della sua capacità nominale.  
Precisione di controllo di +/- 0,4 ° C. 
Si monta su tubazioni orizzontali. 
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REGOLATORI DI PRESSIONE TIPO PA4C E VARIANTI 

La valvola PA4C è una valvola di regolazione 

della pressione costante a monte (Back-

Pressure), con una perdita di carico minima di 

0,14 Bar per rimanere completamente 

aperta. La serie PA4C è provvista di 

connessioni a saldare direttamente sulle 

tubazioni in modo da ridurre i rischi di perdita, 

possono essere completamente smontate in 

modo da agevolare la manutenzione ed 

inoltre sono progettate per evitare qualsiasi 

problema dovuto alla corrosione in ambienti 

aggressivi grazie al loro corpo in acciaio 

inossidabile. Questo design migliorato ha una 

pressione di esercizio più elevata, un 

maggiore intervallo di temperatura di lavoro 

ed una capacità di flusso superiore rispetto ai 

prodotti della concorrenza.   

Le valvole sono costruite da 3 moduli: 

1. Un corpo, che contiene l'orificio di modulazione. Il corpo viene ordinato in base al diametro della 
connessione. L'orificio di passaggio definirà il diametro del corpo valvola. 
2. Un coperchio modulabile che definirà le funzioni della valvola. 
3. I diversi piloti, pressostatici, elettrici. 
 
Scelta correttamente, questa valvola modulerà il flusso di liquido o vapore, ad alta pressione o bassa 
pressione su configurazioni multiple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipi di connessioni flangiate disponibili: 

SW - WN 

 

Specifiche tecniche: 

- NH3, CO2, HCFC, HFC 

- PS: 52 Bar 

- TS: -60°C /  +120°C 

- Temp. Ambiente: -60°C / +60°C 

Range di Regolazione: 

- Range A: da 0,35 a 10,3 Bar. 

- Range D: da 5,2 a 19,3 Bar. 

- Range E: da 6,9 a 51,7 Bar. 

- Range V: da 500mm Hg di vuoto 

a 8,3 Bar. 
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TIPO 
VALVOLA 

ORIFICIO 

CONNESIONI 
PROPOSTE KV 

SW- WN 

PA4C 

3/4" rid. a 30% 3/4"; 1"; 1.1/4" 4,3 

3/4" rid. a 65% 3/4"; 1"; 1.1/4" 7,0 

3/4" 3/4"; 1"; 1.1/4" 9,5 

1" 3/4"; 1"; 1.1/4" 12,00 

1.1/4" rid. a 50% 1.1/4"; 1.1/2" 7,8 

1.1/4"  1.1/4"; 1.1/2" 15,6 

мΦмκнέ ǊƛŘΦŀ ол҈ 1.1/2";2" 7,8 

1.1/2"  1.1/2";2" 28 

 SUFFISSO DESCRIZIONE 

S 
Chiusura forzata  
Es. PA4CS 

B 
Apertura forzata 
Es.  PA4CB 

BS 
Chiusura o apertura forzate 
Es.  PA4CBS 

D 
Doppio controllo di pressione 
Es.  PA4CD 

K 
Taratura e piombatura da parte 
della casa madre. 
Es.  PA4CK 

O 
Controllo di pressione costante a 
valle. 
Es.  PA4CO 

L 
Controllo di pressione 
differenziale 
Es.  PA4CL 

Z 

Valvola predisposta a ricevere 
tutti i piloti (Inclusa di: 1 
Moduladapter e 2 Modulplates). 
Es: PA4CZ 

 

VALV. FUNZIONE DESCRIZIONE 

PA4C 
Regolazione della pressione 
costante a monte. 

Valvola di regolazione della pressione costante a monte con corpo in 
INOX. 

PA4CB 
Regolazione della pressione 
costante a monte + Apertura 
forzata con bobina eccitata. 

Come PA4C Ŏƻƴ ƭΩaggiunta di un pilota elettrico che consente di aprire 
la valvola quando la bobina è eccitata. 
Bobina diseccitata: Regola una pressione a monte. 
Bobina eccitata: Valvola completamente aperta. 

PA4CS 
Regolazione della pressione 
costante a monte + Chiusura 
forzata con bobina eccitata. 

Come PA4C Ŏƻƴ ƭΩaggiunta di un pilota elettrico che consente di 
chiudere la valvola quando la bobina è diseccitata. 
Bobina diseccitata: Valvola chiusa. 
Bobina eccitata: Regola una pressione a monte. 

PA4CBS 

Regolazione della pressione 
costante a monte + Apertura 
forzata con bobina eccitata + 
Chiusura forzata con bobina 
diseccitata. 

Come PA4C Ŏƻƴ ƭΩaggiunta sia del Pilota B che di quello S. 
Bobina 1 e 2 diseccitate: Valvola chiusa. 
Bobina 1 diseccitata e Bobina 2 eccitata: Valvola aperta 
Bobina 1 eccitata e Bobina 2 Non diseccitata: Regola una pressione a 
monte. 
 

PA4CD 

Regolazione della pressione 
costante a monte + Chiusura 
forzata con bobina diseccitata 
+ Pilota di scarico 
pressostatico. 

Come PA4C Ŏƻƴ ƭΩaggiunta di due piloti supplementari. Il primo 
permette di chiudere la valvola quando la bobina e diseccitata. Il 
secondo scarica la pressione a monte non appena viene raggiunto il 
setpoint.  
Bobina diseccitata: Valvola chiusa + scarica pressione tramite 2°pilota. 
Bobina eccitata: Regola una pressione a monte. 

P4CK 
Regolazione della pressione 
costante a monte con set-point 
impostato dalla casa madre. 

Valvola di regolazione della pressione costante a monte con set-point 
impostato dalla casa madre (valvola piombata) con corpo in INOX. 

P4CL 
Controllo di pressione 
differenziale. 

Valvola di controllo della pressione differenziale con corpo in INOX. 

P4CO 
Regolazione della pressione 
costante a valle. 

Valvola di regolazione della pressione costante a valle con corpo in 
INOX. 

 

A partire da un regolatore PA4C, combinando i vari suffissi fra loro, sarà possibile creare versioni con 

controlli multipli e vari. 
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REGOLATORI DI PRESSIONE COMPATTI TIPO A2 

La gamma di valvole A2 è stata progettata per sistemi che necessitano di 

regolatori di pressioni (A monte o a valle) di piccole dimensioni. 

Combinate ad ǳƴΩŜƭŜǘǘǊƻǾŀƭǾƻƭŀ ό¢ƛǇƻ {сbύ Ŝ Ƴƻƴǘŀǘƛ ǎǳ ǳƴŀ ƭƛƴŜŀ ƛƴŘƛǇŜƴŘŜƴǘŜ Řŀ оκуέ, possono anche 

ŜǎǎŜǊŜ ǳǎŀǘƛ ŎƻƳŜ Ǉƛƭƻǘƛ ŜǎǘŜǊƴƛ ǇŜǊ ƭΩ!п!w. 

 

  

 

TIPO 
VALVOLA 

FUNZIONE ORIFICIO 
CONNESIONI PROPOSTE 

RANGE KV 
SW- WN ODS 

A2B2 Regolazione della 
pressione costante a 

monte. 

1/2" 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4" 1/2"; 5/8" A, D, V 0,17 

A2B 1/2" 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4" 1/2"; 5/8" A, D, V 0,43 

A2A 3/4" 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4" 1/2"; 5/8" A, D 1,28 

A2BK 

Regolazione della 
pressione costante a 
monte con set-point 
impostato dalla casa 

madre. 

1/2" 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4" 1/2"; 5/8" A, D 0,34 

A2BP 
Controllo di pressione 

differenziale. 
1/2" 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4" 1/2"; 5/8" A, D 0,43 

A2BO1 Regolazione della 
pressione costante a 

valle. 

1/2" 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4" 1/2"; 5/8" D, V 0,09 

A2BO2 1/2" 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4" 1/2"; 5/8" D, V 0,17 

A2BO4 1/2" 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4" 1/2"; 5/8" D, V 0,43 

A2CK 
Scarico rapido della 

pressione. 
1/2" 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4" 1/2"; 5/8" A, D o V 0,97 

 

Range di Regolazione: 

- Range A: da 0,35 a 10 Bar. 

- Range D: da 5,2 a 19,3 Bar. 

- Range V: da 500mm Hg di vuoto a 8,3 Bar. 

 

Specifiche tecniche: 

- PS: 28 Bar 

- TS: -45°C /  +105°C 

- Tarabile e conforme alla 

direttiva PED 2014/68/EU. 

- Può essere utilizzata per 

scaricare la pressione dal 

circuito HP a quello BP. 

 

A2CK ς VALVOLA DI SCARICO 

 

TIPICO UTILIZZO COME PILOTA ESTERNO 
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VALVOLE DI SFIORO TIPO T6F-UV/T6F.VA-UV 

Le T6F-UV/T6F.VA-UV sono valvole di sfioro a flusso angolare 

che vengono utilizzate per il controllo della pressione 

differenziale negli impianti di refrigerazione industriale. 

 

 

 

 

 

 

 

TS/°C -60 -40 -10 +50 +100 +160 

PS 28 Bar 10,5 25 28 28 28 26,3 

PS 42 Bar 10,5 31,5 42 42 30,3 26,3 

Range di pressione 

DN Molla N° 
p 

[bar g] 

15 
30 1,0 - 3,5 

32 3,6 - 10,0 

20 

30 0,5 - 2,5 

32 2,6 - 5,5 

33 5,6 - 11,0 

25 

30 0,5 - 1,0 

33 1,1 - 3,5 

41 3,6 - 10,0 
 

PUNTI DI FORZA: 

- Costruzione del corpo in un unico pezzo 
- Nessuna saldatura 
- Guarnizioni piane oleorepellenti 
- Tenuta in PTFE 
- Anello di tenuta in grafite 
- Completamente ermetica 
- Applicazioni: Overflow pompe, Sbrinamento a gas caldo 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Disponibile in Acciaio (T6F-UV) o in INOX (T6F.VA-UV) 
- PS.: 28/42 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Disponibile in 3 diversi diametri: DN 15; DN 20; DN 25 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Lunghezza ingombro valvola secondo DIN EN 12982 
- Connessioni: Butt welding ends secondo DIN EN 12627 o ASME-ANSI B16.25 Schedula 40, 80 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/EU 
 

PS = MWB = Pressione di esercizio massima 

ammissibile in bar g. 

TS = MWT = Temperatura di lavoro ammissibile in 

°C associata alla PS. 
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ELETTROVALVOLE 

VALVOLA SOLENOIDE TIPO S6N 

[ŀ {сb ŝ ǳƴΩŜƭŜǘǘǊƻǾŀƭǾƻƭŀ ŀ ŎƻƳŀƴŘƻ ŘƛǊŜǘǘƻ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ŎƘƛǳǎŀ. Quando la bobina viene eccitata 

ƭΩƻǘǘǳǊŀǘƻǊŜ ǾƛŜƴŜ ŀǘǘǊŀǘǘƻ ǾŜǊǎƻ ƭΩŀƭǘƻ ƛƴ ƳƻŘƻ Řŀ ŀǇǊƛǊŜ ƛƭ ǇŀǎǎŀƎƎƛƻ ŘŜƭƭŀ ǾŀƭǾƻƭŀ con una pressione 

differenziale uguale a 0 Bar. Esiste una versione in INOX ed è possibile aggiungere un filtro meccanico in 

ƛƴƎǊŜǎǎƻ όw{C ѹέύΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS/°C -50 -20 +50 +100 +105 PN 

PS /Bar -1/20,6 27,5 27,5 26,3 26,2 25 

TIPO 

VALVOLA 
ORIFICIO 

CONNESIONI PROPOSTE 
KV 

FPT - SW - WN ODS 

S6N 3/16" 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4" 1/2"; 5/8" 0,50 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Disponibile in Acciaio al carbonio o in INOX 
- PS.: 28 Bar 
- TS.: da -50°C a +105°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378, ISO 5149 
- Classe di protezione: IP65 
- Bobine disponibili in diversi Voltaggi e con connettore DIN 
- Possibilità di funzionamento manuale 
 

TS = MWT = Temperatura di esercizio massima ammissibile in °C. 
PS = MWB = Pressione di esercizio massima ammissibile in bar g. 
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VALVOLA SOLENOIDE TIPO S8F 

La S8F ŝ ǳƴΩŜƭŜǘǘǊƻǾŀƭǾƻƭŀ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ŎƘƛǳǎŀ. Quando la bobina viene eccitata ƭΩƻǘǘǳǊŀǘƻǊŜ pilota viene 

ŀǘǘǊŀǘǘƻ ǾŜǊǎƻ ƭΩŀƭǘƻ ƛƴ ƳƻŘƻ Řŀ ŀǇǊƛǊŜ ƛƭ ǇŀǎǎŀƎƎƛƻ ŘŜƭƭŀ ǾŀƭǾƻƭŀΦ Per ƭΩŀǇŜǊǘǳǊŀ ŎƻƳǇƭŜǘŀ ŘŜƭƭŀ ǾŀƭǾƻƭŀ è 

necessaria una differenza di pressione minima di circa 0,07 bar tra monte e valle.  Esiste una versione in INOX 

ed è possibile aggiungere un filtro meccanico ƛƴ ƛƴƎǊŜǎǎƻ όw{C ѹέύΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS/°C -50 -20 +50 +100 +105 PN 

PS /Bar -1/20,6 27,5 27,5 26,3 26,2 25 

TIPO 

VALVOLA 
ORIFICIO 

CONNESIONI PROPOSTE 
KV 

FPT - SW - WN ODS 

S8F 1/2" 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4" 1/2"; 5/8" 2,30 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Disponibile in Acciaio al carbonio o in INOX 
- PS.: 28 Bar 
- TS.: da -50°C a +105°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378, ISO 5149 
- Classe di protezione: IP65 
- Bobine disponibili in diversi Voltaggi e con connettore DIN 
- Possibilità di funzionamento manuale 
 
 

TS = MWT = Temperatura di esercizio massima ammissibile in °C. 
PS = MWB = Pressione di esercizio massima ammissibile in bar g. 
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VALVOLA SOLENOIDE TIPO S8ST 

La S8ST è una soluzione sicura ed economica per linee di piccola capacità. Questo prodotto presenta un 

solenoide {уC ŜŘ ǳƴ ŦƛƭǘǊƻ ǇǊƻǘŜǘǘƛǾƻ ƛƴǘŜƎǊŀǘƻ ƛƴ ǳƴΩǳƴƛŎŀ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀ ŀ ǎŀƭŘŀǊŜ ŎƘŜ ƻŦŦǊŜ ƳŀƎƎƛƻǊŜ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ 

rispetto ai tradizionali attacchi a flangiare, in modo da ridurre i costi e facilitare l'istallazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
TIPO 

VALVOLA 
ORIFICIO 

CONNESIONI PROPOSTE 
KV 

SW BW (ANSI/DIN) 

S8ST 1/2" 1/2"; 3/4" 1/2"; 3/4"/DN15; DN20 2,28 
 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Adatta per refrigeranti NH3, HCFC, HFC 
- Filtro a 60 mesh integrato 
- Componenti intercambiabili con solenoidi 

S8F e filtri RSF 
- Trattamento anti-corrosione 
- Corpo a saldare che elimina potenziali punti 

di perdita 
- Bobine disponibili in diversi Voltaggi e con 

connettore DIN 
- Conforme alla direttiva PED 2014/68/EU 
- Possibilità di funzionamento manuale 
 

DATI TECNICI: 

- Intervallo di temperatura del liquido: da -50°C a 
+105°C 

- Intervallo di temperatura ambientale: da -50°C a 
+60°C 

- Massima pressione di esercizio (MRP): 32 Bar 
- Massima pressione differenziale di esercizio 

(MOPD): 21 Bar 
- Pressione di scoppio: Superiore a 5 x MRP 
- Classificazione delle bobine: Classe H; NEMA 4 
- hǊƛŦƛŎƛƻΥ ѹέ ό5bмрύ 
- /ƻƴƴŜǎǎƛƻƴƛΥ {² όѹέΤ ҁέύΤ .² !b{L όѹέΤ ҁέύΤ .² 

DIN (DN15; DN20)  
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VALVOLA SOLENOIDE TIPO S7A 
 
La S7A ŝ ǳƴΩŜƭŜǘǘǊƻǾŀƭǾƻƭŀ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ŎƘƛǳǎŀ. Quando la bobina viene eccitata ƭΩƻǘǘǳǊŀǘƻǊŜ ǾƛŜƴŜ ŀǘǘǊŀǘǘƻ 

ǾŜǊǎƻ ƭΩŀƭǘƻ ƛƴ ƳƻŘƻ Řŀ ŀǇǊƛǊŜ ƛƭ ǇŀǎǎŀƎƎƛƻ ŘŜƭƭŀ ǾŀƭǾƻƭŀ con una pressione differenziale uguale a 0 Bar. Per il 

corretto funzionamento è necessaria una pressione ŘΩƛƴƎǊŜǎǎƻ superiore ai 2 bar.  /ƻƴ ƭΩŀǇǇƻǎƛǘƻ ƪƛǘ Řƛ ōǳƭƭƻƴƛ 

possono essere combinate con un filtro meccanico in ingresso (RSF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS/°C -30 -20 +50 +100 +105 PN 

PS /Bar -1/18,7 25 25 23,9 23,8 25 

TIPO 
VALVOLA 

ORIFICIO 
CONNESIONI PROPOSTE 

KV 
FPT - SW - WN ODS 

S7A 
3/4" 3/4"; 1"; 1.1/4" 7/8"; 1.1/8"; 1.3/8" 8,70 

1" 3/4"; 1"; 1.1/4" 7/8"; 1.1/8"; 1.3/8" 9,20 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 28 Bar 
- TS.: da -30°C a +105°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378, ISO 5149 
- Classe di protezione: IP65 
- Bobine disponibili in diversi Voltaggi e con connettore DIN 
- Possibilità di funzionamento manuale 
 
 

TS = MWT = Temperatura di esercizio massima ammissibile in °C. 
PS = MWB = Pressione di esercizio massima ammissibile in bar g. 
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VALVOLA SOLENOIDE TIPO S4A 
 
La S4A ŝ ǳƴΩŜƭŜǘǘǊƻǾŀƭǾƻƭŀ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ŎƘƛǳǎŀΦ vǳŀƴŘƻ ƭŀ ōƻōƛƴŀ ǾƛŜƴŜ ŜŎŎƛǘŀǘŀ ƭΩƻǘǘǳǊŀǘƻǊŜ pilota viene 

ŀǘǘǊŀǘǘƻ ǾŜǊǎƻ ƭΩŀƭǘƻ ƛƴ ƳƻŘƻ Řŀ ŀǇǊƛǊŜ ƛƭ ǇŀǎǎŀƎƎƛƻ ŘŜƭƭŀ ǾŀƭǾƻƭŀΦ Per ƭΩŀǇŜǊǘǳǊŀ ŎƻƳǇƭŜǘŀ ŘŜƭƭŀ ǾŀƭǾƻƭŀ è 

necessaria una differenza di pressione minima di circa 0,14 bar tra monte e valle.  /ƻƴ ƭΩŀǇǇƻǎƛǘƻ ƪƛǘ Řƛ ōǳƭƭƻƴƛ 

possono essere combinate con un filtro tra meccanico in ingresso (RSF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS/°C -45 -20 +50 +100 +105 PN 

PS /Bar -1/18,7 25 25 23,9 23,8 25 

TIPO 
VALVOLA 

ORIFICIO 
CONNESIONI PROPOSTE 

KV 
FPT - SW - WN ODS 

S4A 

3/4" 3/4"; 1"; 1.1/4" 7/8"; 1.1/8"; 1.3/8" 6,90 

1" 3/4"; 1"; 1.1/4" 7/8"; 1.1/8"; 1.3/8" 8,40 

1.1/4"  1.1/4"; 1.1/2" 1.5/8" 17,00 

1.5/8" 1.1/2"; 2" 2.1/8"; 2.5/8" 27,00 

2" 1.1/2"; 2" 2.1/8"; 2.5/8" 46,00 

2.1/2" 2.1/2"; 3"; (NO FPT) 2.5/8"; 3.1/8" 64,00 

3" 3"; (NO FPT) 3.1/8"; 3.5/8" 86,00 

4" 4"; (NO FPT) 4.1/8" 130,00 

S4W 5" 5" WN ONLY 170,00 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 28 Bar 
- TS. (DN20-32): da -45°C a +105°C  
- TS. (DN40-100): da -50°C a +105°C  
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378, ISO 5149 
- Classe di protezione: IP65 
- Bobine disponibili in diversi Voltaggi e con connettore DIN 
- Possibilità di funzionamento manuale 
 
 

TS = MWT = Temperatura di esercizio massima ammissibile in °C. 
PS = MWB = Pressione di esercizio massima ammissibile in bar g. 

S4W: Valvola con le stesse ŎŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎƘŜ ŘŜƭƭΩS4A ma con 

ŀǘǘŀŎŎƘƛ ŀ ǎŀƭŘŀǊŜ Ŝ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭŜ ǎƻƭƻ ƴŜƭƭŀ ǘŀƎƭƛŀ рέ. 

S4A e S4W sono disponibili con attacco FPT da ¼ " per l'azionamento tramite pressione esterna (Es. Gas Caldo). 
Specificare S4AE o S4WE. 
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VALVOLA SOLENOIDE TIPO S4AD 
 
La S4AD ŝ ǳƴΩŜƭŜǘǘǊƻǾŀƭǾƻƭŀ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ŎƘƛǳǎŀ con doppia bobina elettrica. Progettata per eliminare gli 

ŜŦŦŜǘǘƛ Řŀƴƴƻǎƛ ŘŜƭ άŎƻƭǇƻ ŘΩŀǊƛŜǘŜέ ǘǊŀƳƛǘŜ ǳƴΩŀǇŜǊǘǳǊŀ ƛƴ ŘǳŜ fasi. Quando la prima bobina viene eccitata la 

valvola si apre in modo da far passare circa il 10% della propria capacità.  Eccitando anche la seconda bobina 

ǎƛ ƻǘǘŜǊǊŁ ƭΩŀǇŜǊǘǳǊŀ ŎƻƳǇƭŜǘŀ ŘŜƭƭŀ ǾŀƭǾƻƭŀΦ /ƻƴ ƭΩŀǇǇƻǎƛǘƻ ƪƛǘ Řƛ ōǳƭƭƻƴƛ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƳōƛƴŀǘŜ Ŏƻƴ ǳƴ 

filtro meccanico in ingresso (RSF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 
VALVOLA 

ORIFICIO 
CONNESIONI PROPOSTE 

KV 
FPT - SW - WN ODS 

S4AD 

3/4" 3/4"; 1"; 1.1/4" 7/8"; 1.1/8"; 1.3/8" 6,90 

1" 3/4"; 1"; 1.1/4" 7/8"; 1.1/8"; 1.3/8" 8,40 

1.1/4"  1.1/4"; 1.1/2" 1.5/8" 17,00 

1.5/8" 1.1/2"; 2" 2.1/8"; 2.5/8" 27,00 

2" 1.1/2"; 2" 2.1/8"; 2.5/8" 46,00 

2.1/2" 2.1/2"; 3"; (NO FPT) 2.5/8"; 3.1/8" 64,00 

3" 3"; (NO FPT) 3.1/8"; 3.5/8" 86,00 

4" 4"; (NO FPT) 4.1/8" 130,00 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 28 Bar 
- TS.: da -50°C a +105°C  
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378, ISO 5149 
- Classe di protezione: IP65 
- Bobine disponibili in diversi Voltaggi e con connettore DIN 
- Possibilità di funzionamento manuale 
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VALVOLA SOLENOIDE TIPO S5A 
 
La S5A ŝ ǳƴΩŜƭŜǘǘǊƻǾŀƭǾƻƭŀ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ŎƘƛǳǎŀΦ vǳŀƴŘƻ ƭŀ ōƻōƛƴŀ ǾƛŜƴŜ ŜŎŎƛǘŀǘŀ ƭΩƻǘǘǳǊŀǘƻǊŜ Ǉƛƭƻǘŀ ǾƛŜƴŜ 

ŀǘǘǊŀǘǘƻ ǾŜǊǎƻ ƭΩŀƭǘƻ ƛƴ ƳƻŘƻ Řŀ ŀǇǊƛǊŜ ƛƭ ǇŀǎǎŀƎƎƛƻ ŘŜƭƭŀ ǾŀƭǾƻƭŀΦ Per ƭΩŀǇŜǊǘǳǊŀ ŎƻƳǇƭŜǘŀ ŘŜƭƭŀ ǾŀƭǾƻƭŀ è 

necessaria una differenza di pressione minima di circa 0,07 bar tra monte e valle.  /ƻƴ ƭΩŀǇǇƻǎƛǘƻ ƪƛǘ Řƛ ōǳƭƭƻƴƛ 

possono essere combinate con un filtro tra meccanico in ingresso (RSF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS/°C -30 -20 +50 +100 +105 PN 

PS /Bar -1/18,7 25 25 23,9 23,8 25 

TIPO 
VALVOLA 

ORIFICIO 
CONNESIONI PROPOSTE 

KV 
FPT - SW - WN ODS 

S5A 

1.1/4"  1.1/4"; 1.1/2" 1.5/8" 16,00 

1.5/8" 1.1/2"; 2" 2.1/8"; 2.5/8" 32,00 

2" 1.1/2"; 2" 2.1/8"; 2.5/8" 44,00 

2.1/2" 2.1/2"; 3"; (NO FPT) 2.5/8"; 3.1/8" 70,00 

3" 3"; (NO FPT) 3.1/8"; 3.5/8" 98,00 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 28 Bar 
- TS.: da -30°C a +105°C  
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378, ISO 5149 
- Classe di protezione: IP65 
- Bobine disponibili in diversi Voltaggi e con connettore DIN 
- Possibilità di funzionamento manuale 
 
 

TS = MWT = Temperatura di esercizio massima ammissibile in °C. 
PS = MWB = Pressione di esercizio massima ammissibile in bar g. 

S5A sono disponibili con attacco FPT da ¼ " per l'azionamento tramite pressione esterna.  
Specificare S5AE. 
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VALVOLA SOLENOIDE PS4C 

La valvola PS4C ŝ ǳƴΩŜƭŜǘǘǊƻǾŀƭǾƻƭŀ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ŎƘƛǳǎŀ. Quando la bobina 

ǾƛŜƴŜ ŜŎŎƛǘŀǘŀ ƭΩƻǘǘǳǊŀǘƻǊŜ Ǉƛƭƻǘŀ ǾƛŜƴŜ ŀǘǘǊŀǘǘƻ ǾŜǊǎƻ ƭΩŀƭǘƻ ƛƴ ƳƻŘƻ Řŀ ŀǇǊƛǊŜ 

il passaggio della valvola. Per ƭΩŀǇŜǊǘǳǊŀ ŎƻƳǇƭŜǘŀ ŘŜƭƭŀ ǾŀƭǾƻƭŀ è necessaria 

una differenza di pressione minima di circa 0,14 bar tra monte e valle. La serie PS4C è provvista di connessioni 

a saldare direttamente sulle tubazioni in modo da ridurre i rischi di perdita, possono essere completamente 

smontate in modo da agevolare la manutenzione ed inoltre sono progettate per evitare qualsiasi problema 

dovuto alla corrosione in ambienti aggressivi grazie al loro corpo in acciaio inossidabile. Questo design 

migliorato ha una pressione di esercizio più elevata, un maggiore intervallo di temperatura di lavoro ed una 

capacità di flusso superiore rispetto ai prodotti della concorrenza.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 
VALVOLA 

ORIFICIO 

CONNESIONI 
PROPOSTE KV 

SW- WN 

PS4C 

3/4" 3/4"; 1"; 1.1/4" 9,5 

1" 3/4"; 1"; 1.1/4" 12,0 

1.1/4" 1.1/4"; 1.1/2" 15,6 

1.1/2" 1.1/2";2" 28 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 52 Bar 
- TS.: da -30°C a +105°C 
- Temp. Ambiente: -60°C / +60°C 

- NH3, CO2, HCFC, HFC 

- Connessioni SW, WN 
- Bobine disponibili in diversi Voltaggi e con 

connettore DIN 
- Possibilità di funzionamento manuale 
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ELETTROVALVOLE DI BLOCCO ATTUATE DA FONTE DI 

PRESSIONE ESTERNA 

 
CK-2 

La CK-2 ŝ ǳƴΩŜƭŜǘǘǊƻǾŀƭǾƻƭŀ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ŀǇŜǊǘŀ ŎƘŜ ǇŜǊ ƭŀ ŎƘƛǳǎǳǊŀ ƴŜŎŜǎǎƛǘŀ ŘŜƭƭΩadduzione di una pressione 

esterna ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ŎƻǊǇƻ ǾŀƭǾƻƭŀ (Es. Gas Caldo). Per il corretto funzionamento la pressione esterna dovrà 

essere di minimo 0.35 Bar superiore rispetto alla pressione a valle della valvola. Questa valvola può essere 

usata per applicazioni a basse temperature per la chiusura di linee di aspirazione, linee di liquido e di ritorno 

di gas da evaporatori allagati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 
VALVOLA 

ORIFICIO 
MATERIALE 

SEDE 

CONNESIONI PROPOSTE 
KV 

FPT - SW - WN ODS 

CK2 

1.1/4" PTFE  1.1/4"; 1.1/2" 1.5/8" 16,00 

1.5/8" Metallo 1.1/2"; 2" 2.1/8"; 2.5/8" 32,00 

2" Metallo 1.1/2"; 2" 2.1/8"; 2.5/8" 44,00 

2.1/2" Metallo 2.1/2"; 3""; (NO FPT) 2.5/8"; 3.1/8" 70,00 

3" Metallo 3""; (NO FPT) 3.1/8"; 3.5/8" 103,00 

4" Metallo 4""; (NO FPT) 4.1/8" 171,00 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Bassa perdita di carico 
- Possibilità di funzionamento manuale 
- PS.: 28 Bar 
- TS.: da -50°C a +105°C  
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 

2014/68/EU 
- Bobine disponibili in diversi Voltaggi e con connettore DIN 
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CK-2D 

La CK-2D ŝ ǳƴΩŜƭŜǘǘǊƻǾŀƭǾƻƭŀ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ŀǇŜǊǘŀ ŎƘŜ ǇŜǊ ƭŀ ŎƘƛǳǎǳǊŀ ƴŜŎŜǎǎƛǘŀ ŘŜƭƭΩŀŘŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴŀ 

ǇǊŜǎǎƛƻƴŜ ŜǎǘŜǊƴŀ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ŎƻǊǇƻ ǾŀƭǾƻƭŀ ό9ǎΦ Dŀǎ /ŀƭŘƻύΦ LƴƻƭǘǊŜ ŝ Řƻǘŀǘŀ Řƛ н ōƻōƛƴŜ ŜƭŜǘǘǊƛŎƘŜ ŎƘŜ 

ǇŜǊƳŜǘǘƻƴƻ Řƛ ŎƘƛǳŘŜǊŜ ƭŀ ǾŀƭǾƻƭŀ ƛƴ ŘǳŜ Ŧŀǎƛ ƛƴ ƳƻŘƻ Řŀ ŜǾƛǘŀǊŜ Ǝƭƛ ŜŦŦŜǘǘƛ Řŀƴƴƻǎƛ ŘŜƭ άŎƻƭǇƻ ŘΩŀǊƛŜǘŜέΦ 

Quando la prima bobina viene eccitata la valvola si chiuderà parzialmente, eccitando anche la seconda bobina 

si otterrà la chiusura completa della valvola. Per il corretto funzionamento la pressione esterna dovrà essere 

di minimo 0.35 Bar superiore rispetto alla pressione a valle della valvola. Questa valvola può essere usata per 

applicazioni a basse temperature per la chiusura di linee di aspirazione, linee di liquido e di ritorno di gas da 

evaporatori allagati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 
VALVOLA 

ORIFICIO 
MATERIALE 

SEDE 

CONNESIONI PROPOSTE 
KV 

FPT - SW - WN ODS 

CK2D 

1.1/4" PTFE  1.1/4"; 1.1/2" 1.5/8" 16,00 

1.5/8" Metallo 1.1/2"; 2" 2.1/8"; 2.5/8" 32,00 

2" Metallo 1.1/2"; 2" 2.1/8"; 2.5/8" 44,00 

2.1/2" Metallo 2.1/2"; 3""; (NO FPT) 2.5/8"; 3.1/8" 70,00 

3" Metallo 3""; (NO FPT) 3.1/8"; 3.5/8" 103,00 

4" Metallo 4""; (NO FPT) 4.1/8" 171,00 

 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Bassa perdita di carico 
- Possibilità di funzionamento manuale 
- PS.: 28 Bar 
- TS.: da -50°C a +105°C  
- Dotata di doppio pilota elettrico incorporati. 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 

2014/68/EU 
- Bobine disponibili in diversi Voltaggi e con connettore DIN 
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CK-5 

La CK-5 ŝ ǳƴΩŜƭŜǘǘǊƻǾŀƭǾƻƭŀ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ŀǇŜǊǘŀ ŎƘŜ ǇŜǊ ƭŀ ŎƘƛǳǎǳǊŀ ƴŜŎŜǎǎƛǘŀ ŘŜƭƭΩŀŘŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴŜ 

ŜǎǘŜǊƴŀ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ŎƻǊǇƻ ǾŀƭǾƻƭŀ ό9ǎΦ Dŀǎ /ŀƭŘƻύΦ Inoltre è dotata di un regolatore di pressione che in caso 

Řƛ ƛƴǘŜǊǊǳȊƛƻƴŜ Řƛ ŎƻǊǊŜƴǘŜ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭƻ ǎōǊƛƴŀƳŜƴǘƻΣ ŜǾƛǘŀ ƭΩŀǇŜǊǘǳǊŀ ƛƳƳŜŘƛŀǘŀ ŘŜƭƭŀ ǾŀƭǾƻƭŀ ƛƴ ƳƻŘƻ Řŀ 

ǇǊŜǾŜƴƛǊŜ Ǝƭƛ ŜŦŦŜǘǘƛ Řŀƴƴƻǎƛ ŘŜƭ άŎƻƭǇƻ ŘΩŀǊƛŜǘŜέΦ Per il corretto funzionamento la pressione esterna dovrà 

essere di minimo 0.35 Bar superiore rispetto alla pressione a valle della valvola. Questa valvola può essere 

usata per applicazioni a basse temperature per la chiusura di linee di aspirazione, linee di liquido e di ritorno 

di gas da evaporatori allagati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 
VALVOLA 

ORIFICIO 
MATERIALE 

SEDE 

CONNESIONI PROPOSTE 
KV 

FPT - SW - WN ODS 

CK5 

1.1/4" PTFE  1.1/4"; 1.1/2" 1.5/8" 16,00 

1.5/8" Metallo 1.1/2"; 2" 2.1/8"; 2.5/8" 32,00 

2" Metallo 1.1/2"; 2" 2.1/8"; 2.5/8" 44,00 

2.1/2" Metallo 2.1/2"; 3""; (NO FPT) 2.5/8"; 3.1/8" 70,00 

3" Metallo 3""; (NO FPT) 3.1/8"; 3.5/8" 103,00 

4" Metallo 4""; (NO FPT) 4.1/8" 171,00 

 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Bassa perdita di carico 
- Possibilità di funzionamento manuale 
- Dotata di un pilota elettrico ed uno pressostatico 

incorporati. 
- PS.: 28 Bar 
- TS.: da -50°C a +105°C  
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 

2014/68/EU 
- Bobine disponibili in diversi Voltaggi e con connettore DIN 
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CK-6D 

La CK-6D ŝ ǳƴΩŜƭŜǘǘǊƻǾŀƭǾƻƭŀ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ŀǇŜǊǘŀ ŎƘŜ ǇŜǊ ƭŀ ŎƘƛǳǎǳǊŀ ƴŜŎŜǎǎƛǘŀ ŘŜƭƭΩŀŘŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴŀ 

ǇǊŜǎǎƛƻƴŜ ŜǎǘŜǊƴŀ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ŎƻǊǇƻ ǾŀƭǾƻƭŀ ό9ǎΦ Dŀǎ /ŀƭŘƻύΦ LƴƻƭǘǊŜ ŝ Řƻǘŀǘŀ Řƛ due bobine elettriche che 

permettono la chiusura in due fasi più un regolatore di pressione che in caso di interruzione di corrente 

ŘǳǊŀƴǘŜ ƭƻ ǎōǊƛƴŀƳŜƴǘƻΣ ŜǾƛǘŀ ƭΩŀǇŜǊǘǳǊŀ ƛƳƳŜŘƛŀǘŀ ŘŜƭƭŀ ǾŀƭǾƻƭŀ ƛƴ ƳƻŘƻ Řŀ ǇǊŜǾŜƴƛǊŜ Ǝƭƛ ŜŦŦŜǘǘƛ Řŀƴƴƻǎƛ ŘŜƭ 

άŎƻƭǇƻ ŘΩŀǊƛŜǘŜέΦ tŜǊ ƛƭ ŎƻǊǊŜǘǘƻ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƭŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴŜ ŜǎǘŜǊƴŀ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜre di minimo 0.35 Bar 

superiore rispetto alla pressione a valle della valvola. Questa valvola può essere usata per applicazioni a basse 

temperature per la chiusura di linee di aspirazione, linee di liquido e di ritorno di gas da evaporatori allagati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 
VALVOLA 

ORIFICIO 
MATERIALE 

SEDE 

CONNESIONI PROPOSTE 
KV 

FPT - SW - WN ODS 

CK6D 

1.5/8" Metallo 1.1/2"; 2" 2.1/8"; 2.5/8" 32,00 

2" Metallo 1.1/2"; 2" 2.1/8"; 2.5/8" 44,00 

2.1/2" Metallo 2.1/2"; 3""; (NO FPT) 2.5/8"; 3.1/8" 70,00 

3" Metallo 3""; (NO FPT) 3.1/8"; 3.5/8" 103,00 

4" Metallo 4""; (NO FPT) 4.1/8" 171,00 

 
 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Bassa perdita di carico 
- Possibilità di funzionamento manuale 
- Dotata di doppio pilota elettrico ed uno pressostatico 

incorporati. 
- PS.: 28 Bar 
- TS.: da -50°C a +105°C  
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 

2014/68/EU 
- Bobine disponibili in diversi Voltaggi e con connettore DIN 
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STAZIONI DI VALVOLE 

 
PVS 

La Parker Valve Station (PVS) è stata progettata per semplificare i moderni sistemi di refrigerazione 
industriali. La PVS incorpora svariate funzioni in un unico corpo comandi (Valvola solenoide, Valvola 
ŜƭŜǘǘǊƻƴƛŎŀΣ wŜƎƻƭŀǘƻǊŜ Řƛ ǇǊŜǎǎƛƻƴŜΣ wǳōƛƴŜǘǘƻ ŘΩƛƴǘŜǊŎŜǘǘŀȊƛƻƴŜΣ ±ŀƭǾƻƭŀ Řƛ ǊƛǘŜƎƴƻ Ŝ ŦƛƭǘǊƻύ, in modo da 
ridurre i rischi di perdita. Una stazione di valvole PVS può sostituire una serie di valvole convenzionali 
meccaniche, elettromeccaniche e a comando elettronico, offrendo in tal modo numerosi vantaggi in fase di 
progettazione di un impianto frigorifero così come in fase di installazione, servizio e manutenzione, inoltre 
l'alloggiamento trattato con materiale anti-corrosione garantisce una lunga durata senza alcun impatto 
ambientale. La PVS può essere utilizzata in linee di liquido, linee di iniezione di compressori e linee di 
sbrinamento a gas caldo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Adatta per refrigeranti NH3, CO2, HCFC, HFC 
- Corpo a saldare che elimina potenziali punti 

di perdita 
- Trattamento anti-corrosione  
- Riduzione complessiva del peso del 50% 

rispetto ai tradizionali prodotti flangiati  
- Bobine disponibili in diversi Voltaggi e con 

connettore DIN 
 

DATI TECNICI: 

- Intervallo di temperatura del liquido: da -60°C a 
+120°C 

- Intervallo di temperatura ambientale: da -60°C a 
+60°C 

- Intervallo di temperatura ambientale con PEV: 
da -40°C a +50°C 

- Massima pressione di esercizio (MRP): 52 Bar 
- Massima pressione differenziale di esercizio 

(MOPD): 20,7 Bar 
- Range di regolazione: 

- Range A: da 0,35 a 10,3 Bar. 

- Range D: da 5,2 a 19,3 Bar. 
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Configurazioni più comuni di PVS.  

REGOLATORE 
DI SFIORO 

ALIMENT. LIQUIDA 
A POMPA 

PARTENZA A 
VUOTO 

SBRINAMENTO 
GAS CALDO 

LIQUIDA ALTA 
PRESSIONE 

ALIMENTAZIONE 
SEPARATORE 

      

Rubinetto Rubinetto Rubinetto Rubinetto Rubinetto Rubinetto 

Filtro Filtro Filtro Filtro Filtro Filtro 

Reg.Press. (K) Solenoide Reg.Pressione Solenoide Solenoide Solenoide 

- Regolatrice - - Regolatrice PEV 

Rub./Ritegno Rub./Ritegno Rubinetto Rubinetto Rubinetto Rubinetto 

 
PVS a 5 postazioni 

 
 

PVS a 4 postazioni 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TIPO VALVOLA ORIFICIO 
CONNESIONI PROPOSTE 

KV 
SW- WN 

PVS 

3/4" 3/4"; 1"; 1.1/4" 9,1 

1" 3/4"; 1"; 1.1/4" 12,1 

1.1/4" 1.1/4"; 1.1/2" 15,7 

1.1/2" 1.1/2";2" 28 

1. aƻŘǳƭƻ ǾŀƭǾƻƭŀ ŘΩƛƴǘŜǊŎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ 

2. Modulo Filtro 

3. Modulo di controllo (Solenoide/Reg. di 

pressione) 

4. Modulo per Parker Electronic Valve (PEV) 

ƻ ±ŀƭǾƻƭŀ ŘΩŜǎǇŀƴǎƛƻƴŜ ƳŀƴǳŀƭŜ 

5. Modulo valvola ŘΩƛƴǘŜǊŎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ ƻ 

Valvola combinata 

Intercettazione/Ritegno 

1. aƻŘǳƭƻ ǾŀƭǾƻƭŀ ŘΩƛƴǘŜǊŎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ 

2. Modulo Filtro 

3. Modulo di controllo (PEV/Solenoide/Reg. 

di pressione) 

4. aƻŘǳƭƻ ǾŀƭǾƻƭŀ ŘΩƛƴǘŜǊŎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ ƻ 

Valvola combinata 

Intercettazione/Ritegno 
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BOBINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TIPO CLASSIFICAZIONE VOLTAGGIO/FREQUENZA WATT TEMP. 

DIN QD Classe B e Nema 3R & 4 

24 VAC/50 Hz; 24 VAC/60 Hz 
115 VAC/50 Hz; 120 VAC/60 Hz 
208 VAC/60 Hz; 230 VAC/50 Hz 
240 VAC/50 Hz; 240 VAC/60 Hz 

12 VDC; 24 VDC 
(Consultarci per ulteriori 

Voltaggi/Frequenze) 

33 W 130°C 

 

 

 

 

 

TIPO IMMAGINE 
DIAGRAMMA 
TERMINALE 

CLASSIFICAZIONE VOLTAGGIO/FREQUENZA WATT TEMP. 

Leaded 

  

18" Leaded Wires 
NEMA 1, 2, 3, 4, 4x 

110-120 VAC/60 Hz 
110-120 VAC/50 Hz 
220-230 VAC/50 Hz 

240 VAC/60 Hz 
24 VAC/60 Hz 

24 VDC [1] 
(Consultarci per ulteriori 

Voltaggi/Frequenze) 

22 W 180°C 

DIN QD 

 

 

NEMA 1, 2, 3, 4, 4x 

1. Le bobine DC sono limitate a una temperatura ambiente compresa tra -25 ° C e 60 ° C (da -13 ° e un 
MOPD di 10,0 Bard. Disponibile solo con collegamento DIN QD.  

Le bobine accettano variazioni di tensione da + 10% a -15% 

GHIERA DI FISSAGGIO BOBINA 
DISPONIBILE ANCHE CON LED 

INCORPORATI (ROSSI O VERDI). 
 
 

GHIERA DI FISSAGGIO BOBINA 
DISPONIBILE ANCHE CON LED 

INCORPORATI (ROSSI O VERDI). 
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VALVOLE ELETTRONICHE 

 

PEV 

La Parker Electronic Valve (PEV) è stata progettata per la regolazione dell'espansione nelle linee del liquido 

con o senza cambio di fase o controllo della pressione o della temperatura nelle linee di aspirazione secche 

o bagnate e linee del gas caldo. La PEV è provvista di connessioni a saldare direttamente sulle tubazioni in 

modo da ridurre i rischi di perdita, può essere smontata in modo da agevolare la manutenzione ed inoltre è 

stata progettata per evitare qualsiasi problema dovuto alla corrosione in ambienti aggressivi grazie al suo 

corpo in acciaio inossidabile. La PEV può essere connessa a qualsiasi sensore capacitivo o regolatore di livello 

in grado di emettere un segnale 4-20 mA ed in aggiunta può essere associata al Parker Backup Module (PBM) 

che ŎƻƴǎŜƴǘŜ ƭΩŀǇŜǊǘǳǊŀ ƻ ŎƘƛǳǎǳǊŀ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘŀ ŘŜƭƭŀ ǾŀƭǾƻƭŀ ƛƴ Ŏŀǎƻ ŘΩƛƴǘŜǊǊǳȊƛƻƴŜ Řƛ ŎƻǊǊŜƴǘŜΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 
VALVOLA 

ORIFICIO 
CONNESIONI PROPOSTE 

KV 
SW- WN 

PEV 

3/4" 3/4"; 1"; 1.1/4" 6,1 

1" 3/4"; 1"; 1.1/4" 11,2 

1.1/4" 1.1/4"; 1.1/2" 14,1 

1.1/2" 1.1/2";2" 26.9 

Parker Backup Module (PBM) 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Adatta per refrigeranti NH3, CO2, HCFC, HFC 
- Corpo anti-corrosione in INOX 
- Ottimizzazione del coefficiente di flusso che 

consente di selezionare valvole di diametro 
inferiore 

- Attuatore rimovibile  
- Interfaccia utente semplificata 
- Display a LED luminosi 
- Protezione con Password per impedire 

manomissioni 
- Notifiche di allarme 
- PBM Parker Backup Module disponibile in 

opzione 
 

DATI TECNICI: 

- Intervallo di temperatura del liquido:  
da -60°C a +120°C 

- Intervallo di temperatura ambientale:  
da -40°C a +50°C 

- Massima pressione di esercizio (MRP): 52 Bar 
- Massima pressione differenziale di esercizio 

(MOPD):  
- ҁέ - мέΥ  52 Bar 

- мѹέ ς мѻέΥ 28 Bar 
- Range di regolazione: da 500mm Hg a 52 Bar 
- Tensione di alimentazione: 24 VDC @ 1.3 Amp. 
- Segnale di ingresso: 4-20 mA 
- Classe di protezione: IP67/NEMA6 
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Modulating Refrigerant Valve (MVS)  

La MVS è una valvola di controllo elettronica industriale in grado di regolare il flusso di refrigerante sia in 

stato liquido che gassoso. La MVS può essere impiegata per diverse applicazioni nella refrigerazione 

industriale.  Il controllo del livello del liquido nel separatoreΣ ŘŜƭ ǎǳǊǊƛǎŎŀƭŘŀƳŜƴǘƻ ǇŜǊ ƭΩŜǎǇŀƴǎƛƻƴŜ ŘƛǊŜǘǘŀΣ 

della temperatura dei liquidi incongelabili nei chillers e dello sbrinamento a gas caldo sono solo alcune delle 

numerose funzioni della MVS. La valvola MVS impiega un attuatore magnetico lineare per il posizionamento 

della valvola. Questo attuatore reagisce tramite l'input fornito da un controllore di processo. Insieme, la 

valvola e il controllore possono fornire regolazioni precise e versatili in un'ampia varietà di applicazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO VALVOLA 
CONNESIONI PROPOSTE 

KV 
SW 

MVS661.25-016N 

мέ 

0,16 

MVS661.25-0.4N 0,40 

MVS661.25-1.0N 1,00 

MVS661.25-2.5N 2,50 

MVS661.25-6.3N 6,29 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Adatta per refrigeranti NH3, CO2, HCFC, HFC 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 

pressione 2014/68/EU 
- Completamente ermetica 
- Controllo di posizionamento preciso 
- Fornisce feedback di posizione 
- Risposta veloce (Apertura 0-100% < 1 sec.) 
- Diagnostica di bordo 
- Corpo resistente alla corrosione 
- Chiusura automatica in caso di interruzione 

di corrente 
 

DATI TECNICI: 

- Intervallo di temperatura del liquido:  
da -40°C a +120°C 

- Intervallo di temperatura ambientale:  
da -25°C a +55°C 

- Massima pressione di esercizio (MRP): 63 Bar 
- Massima pressione differenziale di esercizio 

(MOPD): 25 Bar 
- Tensione di alimentazione:  

- AC: 24V ± 20% (45...65Hz) 12W 

- DC: 20...30V (0.5/2A max.) 
- Segnale di ingresso: DC 0/2 - 10V o DC 0/4 - 20mA 
- Classe di protezione: IP65 
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Modulating Refrigerant Valve (MVL)  

La MVL è una valvola di controllo elettronica industriale in grado di regolare il flusso di refrigerante sia in 

stato liquido che gassoso nei circuiti di refrigerazione. La valvola MVL impiega un attuatore magnetico lineare, 

comandato tramite l'input fornito da un controllore di processo, in grado di adattare costantemente 

ƭΩŀǇŜǊǘǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ǾŀƭǾƻƭŀ ǘǊŀ ƭƻ л Ŝ ƛƭ млл ҈ ŘŜƭƭŀ ǎǳŀ ŎŀǇŀŎƛǘŁ ǘƻǘŀƭŜ, ƛƴ ōŀǎŜ ŀƭƭŜ ǊŜŀƭƛ ŜǎƛƎŜƴȊŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ 

quale è impiegata. La MVL può essere usata con tutti i più comuni refrigeranti (HCFC, HFC e CO2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO VALVOLA 
CONNESIONI PROPOSTE 

KV 
SW 

MVL661.15-0.4 рκуέ 0,40 

MVL661.15-1.0 рκуέ 1,00 

MVL661.20-2.5 тκуέ 2,50 

MVL661.25-6.3 мΦмκуέ 6,30 

MVL661.32-10 мΦоκуέ 10,0 

MVL661.32-12 мΦоκуέ 12,0 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

 

- Adatta per refrigeranti HCFC, HFC, CO2 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 

pressione 2014/68/EU 
- Completamente ermetica 
- Controllo di posizionamento preciso 
- Fornisce feedback di posizione 
- Risposta veloce (Apertura 0-100% < 1 sec.) 
- Corpo resistente alla corrosione 
- Chiusura automatica in caso di interruzione 

di corrente 
 

DATI TECNICI: 

- Intervallo di temperatura del liquido:  
da -40°C a +120°C 

- Intervallo di temperatura ambientale:  
da -25°C a +55°C 

- Massima pressione di esercizio (MRP): 45 Bar 
- Massima pressione differenziale di esercizio 

(MOPD): 25 Bar 
- MVL661.32-10: 16 Bar 
- MVL661.32-12: 2 Bar 

- Tensione di alimentazione:  
- AC: 24V ± 20% (45...65Hz) 12W 

- DC: 20...30V (0.5/2A max.) 
- Segnale di ingresso: DC 0/2 - 10V o DC 0/4 - 20mA 
- Classe di protezione: IP65 
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VALVOLE DI RITEGNO 

 

CK-1 

La CK-1 è una valvola di non ritorno con chiusura per gravità che può essere impiegata per diverse applicazioni 

ǎǳ ǘǳǘǘƛ ƛ ŎƛǊŎǳƛǘƛ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻΦ Per il corretto funzionamento della valvola è necessaria una pressione 

differenziale minima di 0,03 bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 
VALVOLA 

ORIFICIO 
MATERIALE 

SEDE 

CONNESIONI PROPOSTE 
KV 

FPT - SW - WN ODS 

CK1 

3/4" PTFE оκпέΤ мέΤ мΦмκпέ  тκуέΤ мΦмκуέΤ мΦоκуέ  8,1 

мέ PTFE оκпέΤ мέΤ мΦмκпέ тκуέΤ мΦмκуέΤ мΦоκуέ  8,6 

1.1/4" PTFE  1.1/4"; 1.1/2" 1.5/8" 16,00 

1.5/8" Metallo 1.1/2"; 2" 2.1/8"; 2.5/8" 32,00 

2" Metallo 1.1/2"; 2" 2.1/8"; 2.5/8" 44,00 

2.1/2" Metallo 2.1/2"; 3""; (NO FPT) 2.5/8"; 3.1/8" 70,00 

3" Metallo 3""; (NO FPT) 3.1/8"; 3.5/8" 103,00 

4" Metallo 4""; (NO FPT) 4.1/8" 171,00 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Adatta per refrigeranti NH3, CO2, HCFC, HFC 
- PS.: 28 Bar 
- TS.: da -30°C a +105°C  
- Pressione differenziale minima per apertura: 0.03 Bar 
- Possibilità di apertura manuale 
 
 
 
 



 

- 42 - 
 

 

 

CK-3 

La CK-3 è una valvola di non ritorno per refrigeranti ad alta pressione, progettata per evitare qualsiasi 
problema dovuto alla corrosione in ambienti aggressivi grazie alla sede della valvola in PTFE e al corpo in 
acciaio inossidabile.  Può essere installata su tubazioni sia verticali che orizzontali e per il corretto 
funzionamento della valvola è necessaria una pressione differenziale minima di 0,34 bar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 
VALVOLA 

ORIFICIO MATERIALE SEDE 
CONNESIONI PROPOSTE 

KV 
FPT 

CK3 

1/2" PTFE мκнέ 8,1 

3/4" PTFE оκпέ 9,0 

мέ PTFE 1." 9,8 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Adatta per refrigeranti NH3, CO2, HCFC, HFC 
- PS.: 27.6 Bar 
- TS.: da -30°C a +105°C  
- Pressione differenziale minima per apertura: 0.34 Bar 
- Possibilità di installazione sia su tubazioni verticali che 

orizzontali 
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CK4A 

La CK4A è una valvola di ritegno compatta con chiusura a molla e rivestimento del corpo in acciaio 
inossidabile per una maggior resistenza alla corrosione in ambienti aggressivi. Può essere installata su 
tubazioni sia verticali che orizzontali e per il corretto funzionamento della valvola è necessaria una pressione 
differenziale minima di 0,05 bar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 
VALVOLA 

ORIFICIO 
CONNESIONI PROPOSTE 

KV 
FPT - SW - WN ODS 

CK4A-2 мκнέ мκнέΤ оκуέΤ оκпϦ мκнϦΤ рκуέΤ тκуέ 2,9 

CK4A-3 оκпέ оκпϦΤ мέΤ мΦмκпέ тκуέΤ мΦмκуέΤ мΦоκуέ 6,1 

CK4A-4 мέ оκпϦΤ мέΤ мΦмκпέ тκуέΤ мΦмκуέΤ мΦоκуέ 11 

CK4A-6 мΦмκпέ мΦмκпέΤ мΦмκнέ мΦрκуέ 16 

CK4A-8 2" 1.1/2"; 2" 2.1/8"; 2.5/8" 39 

CK4A-9 2.1/2" 2.1/2"; 3""; (NO FPT) 2.5/8"; 3.1/8" 60 

CK4A-0 3" 3""; (NO FPT) 3.1/8"; 3.5/8" 96 

CK4A-16 4" 4""; (NO FPT) 4.1/8" 180 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Adatta per refrigeranti NH3, CO2, HCFC, HFC 
- PS.: 34.5 Bar 
- TS.: da -50°C a +105°C  
- Pressione differenziale minima per apertura: 0.05 Bar 
- Possibilità di installazione sia su tubazioni verticali che 

orizzontali 
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T5F-RUV (TF/TG) ς T5VA.F-RUV (TF/TG) 
 
Le T5F-RUV sono valvole di ritegno con attacchi a saldare BW e con flusso diritto. Esistono due versioni 
diverse, la TF per circuiti dove il refrigerante è in stato fluido e la TG per refrigerante in stato gassoso. La TF 
ha un funzionamento a molla che necessità di una perdita di carico di 0,25 Bar, mentre la versione TG è senza 
molla ed ha una valvola di sfioro integrata per ammortizzare il disco. vǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳŀ ǾŜǊǎƛƻƴŜ ǇŜǊ ŜǾƛǘŀǊŜ ƛƭ 
άǇƛŎŎƘƛŜǘǘŀƳŜƴǘƻέ ŘŜƭ ŘƛǎŎƻ Ƙŀ ōƛǎƻƎƴƻ Řƛ ǳƴŀ ǇŜǊŘƛǘŀ Řƛ ŎŀǊƛŎƻ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀ лΦлр .ŀǊΦ Tramite il suffisso VA si 
identificano le valvole in acciaio INOX (es. T5VA.F-RUV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO VALVOLA DIAMETRO KV 

T5F-RUV 
T5VA.F-RUV 

DN.15 4 

DN.20 7 

DN.25 13 

DN.32 13 

DN.40 23 

DN.50 31 

DN.65 65 

DN.80 94 

DN.100 142 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Disponibile in Acciaio (T5F-RUV) o in INOX 
(T5VA.F-RUV) 

- PS.: 28/42 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 

(annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

- DN 15-32: HERL Standard 
- DN 40-100: DIN EN 12982 

- Connessioni: Butt welding ends secondo DIN 
EN 12627 o ASME-ANSI B16.25 Schedula 40, 80 

- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 
pressione 2014/68/EU 
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T6F-RUV (TF/TG) ς T6VA.F-RUV (TF/TG) 
 
Le T6F-RUV sono valvole di ritegno con attacchi a saldare BW e flusso ad angolo. Esistono due versioni 
diverse, la TF per circuiti dove il refrigerante è in stato fluido e la TG per refrigerante in stato gassoso. La TF 
ha un funzionamento a molla che necessità di una perdita di carico di 0,25 Bar, mentre la versione TG è senza 
Ƴƻƭƭŀ ŜŘ Ƙŀ ǳƴŀ ǾŀƭǾƻƭŀ Řƛ ǎŦƛƻǊƻ ƛƴǘŜƎǊŀǘŀ ǇŜǊ ŀƳƳƻǊǘƛȊȊŀǊŜ ƛƭ ŘƛǎŎƻΦ vǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳŀ ǾŜǊǎƛƻƴŜ ǇŜǊ ŜǾƛǘŀǊŜ ƛƭ 
άǇƛŎŎƘƛŜǘǘŀƳŜƴǘƻέ ŘŜƭ ŘƛǎŎƻ Ƙŀ ōƛǎƻƎƴƻ Řƛ ǳƴŀ ǇŜǊŘƛǘŀ Řƛ ŎŀǊƛŎƻ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀ лΦ05 Bar. Tramite il suffisso VA si 
identificano le valvole in acciaio INOX (es. T6VA.F-RUV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO VALVOLA DIAMETRO KV 

T6F-RUV 
T6VA.F-RUV 

DN.15 5 

DN.20 7 

DN.25 14 

DN.32 21 

DN.40 23 

DN.50 53 

DN.65 69 

DN.80 140 

DN.100 188 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Disponibile in Acciaio (T6F-RUV) o in INOX 
(T6VA.F-RUV) 

- PS.: 28/42 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 

(annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

- DN 15-32: HERL Standard 
- DN 40-100: DIN EN 12982 

- Connessioni: Butt welding ends secondo DIN EN 
12627 o ASME-ANSI B16.25 Schedula 40, 80 

- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 
pressione 2014/68/EU 
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T6F-RUV/AV ς T6VA.F-RUV/AV 
 
Le T6F-RUV/AV sono valvole combinate che svolgono sia la funzione di rubinetto di intercettazione manuale 
che di valvola di non ritorno, hanno attacchi a saldare BW e flusso ad angolo. Tramite il suffisso VA si 
identificano le valvole in acciaio INOX (es. T6VA.F-RUV/AV). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO VALVOLA DIAMETRO KV 

T6F-RUV/AV 
T6VA.F-RUV/AV 

DN.15 3,2 

DN.20 5,7 

DN.25 8,9 

DN.32 14,5 

DN.40 22,7 

DN.50 35,4 

DN.65 59,8 

DN.80 90,7 

DN.100 141,7 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Disponibile in Acciaio (T6F-RUV/AV) o in INOX 
(T6VA.F-RUV/AV) 

- PS.: 28/42 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 

(annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

HERL Standard 
- Connessioni: Butt welding ends secondo DIN EN 

12627 o ASME-ANSI B16.25 Schedula 40, 80 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 

pressione 2014/68/EU 
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T51F-RUV (TF/TG) 
 
Le T51F-RUV sono valvole di ritegno con attacchi a saldare SW e con flusso diritto. Esistono due versioni 
diverse, la TF per circuiti dove il refrigerante è in stato fluido e la TG per refrigerante in stato gassoso. La TF 
ha un funzionamento a molla che necessità di una perdita di carico di 0,25 Bar, mentre la versione TG è senza 
Ƴƻƭƭŀ ŜŘ Ƙŀ ǳƴŀ ǾŀƭǾƻƭŀ Řƛ ǎŦƛƻǊƻ ƛƴǘŜƎǊŀǘŀ ǇŜǊ ŀƳƳƻǊǘƛȊȊŀǊŜ ƛƭ ŘƛǎŎƻΦ vǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳŀ ǾŜǊǎƛƻƴŜ ǇŜǊ ŜǾƛǘŀǊŜ ƛƭ 
άǇƛŎŎƘƛŜǘǘŀƳŜƴǘƻέ ŘŜƭ ŘƛǎŎƻ Ƙŀ ōƛǎƻƎƴƻ Řƛ ǳƴŀ ǇŜǊŘƛǘŀ Řƛ ŎŀǊƛŎƻ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀ лΦлр .ŀǊΦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO VALVOLA DIAMETRO KV 

T51F-RUV 

DN.15 4 

DN.20 7 

DN.25 13 

DN.32 13 

DN.40 23 

DN.50 31 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 28/42 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

HERL Standard 
- Connessioni: Socket welding ends o FPT 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 

pressione 2014/68/EU 
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T61F-RUV (TF/TG) 
 
Le T61F-RUV sono valvole di ritegno con attacchi a saldare SW e con flusso a squadra. Esistono due versioni 
diverse, la TF per circuiti dove il refrigerante è in stato fluido e la TG per refrigerante in stato gassoso. La TF 
ha un funzionamento a molla che necessità di una perdita di carico di 0,25 Bar, mentre la versione TG è senza 
Ƴƻƭƭŀ ŜŘ Ƙŀ ǳƴŀ ǾŀƭǾƻƭŀ Řƛ ǎŦƛƻǊƻ ƛƴǘŜƎǊŀǘŀ ǇŜǊ ŀƳƳƻǊǘƛȊȊŀǊŜ ƛƭ ŘƛǎŎƻΦ vǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳŀ ǾŜǊǎƛƻƴŜ ǇŜǊ ŜǾƛǘŀǊŜ ƛƭ 
άǇƛŎŎƘƛŜǘǘŀƳŜƴǘƻέ ŘŜƭ ŘƛǎŎƻ Ƙŀ ōƛǎƻƎƴƻ Řƛ ǳƴŀ ǇŜǊŘƛǘŀ Řƛ ŎŀǊƛŎƻ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀ лΦлр .ŀǊΦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO VALVOLA DIAMETRO KV 

T61F-RUV 

DN.15 5 

DN.20 7 

DN.25 14 

DN.32 21 

DN.40 23 

DN.50 53 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 28/42 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

HERL Standard 
- Connessioni: Socket welding ends o FPT 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 

pressione 2014/68/EU 
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T2V-RUV (TF-TG) 
 
Le T2V-RUV sono valvole di ritegno con attacchi flangiati e con flusso diritto. Esistono due versioni diverse, la 
TF per circuiti dove il refrigerante è in stato fluido e la TG per refrigerante in stato gassoso. La TF ha un 
funzionamento a molla che necessità di una perdita di carico di 0,25 Bar, mentre la versione TG è senza molla 
ŜŘ Ƙŀ ǳƴŀ ǾŀƭǾƻƭŀ Řƛ ǎŦƛƻǊƻ ƛƴǘŜƎǊŀǘŀ ǇŜǊ ŀƳƳƻǊǘƛȊȊŀǊŜ ƛƭ ŘƛǎŎƻΦ vǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳŀ ǾŜǊǎƛƻƴŜ ǇŜǊ ŜǾƛǘŀǊŜ ƛƭ 
άǇƛŎŎƘƛŜǘǘŀƳŜƴǘƻέ ŘŜƭ ŘƛǎŎƻ Ƙŀ ōƛǎƻƎƴƻ Řƛ ǳƴŀ ǇŜǊŘƛǘŀ Řƛ ŎŀǊƛŎƻ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀ лΦлр .ŀǊΦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO VALVOLA 
DIAMETRI 

DISPONIBILI 

T2V-RUV 

DN.15 

DN.20 

DN.25 

DN.32 

DN.40 

DN.50 

DN.65 

DN.80 

DN.100 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 28/40 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

EN 558 tabella 1 
- Connessioni: Flangiate secondo EN 1092 PN25/40 

Femmina o ANSI 16.25 classe 150 RF con PS= 19 Bar 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 

2014/68/EU 
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7G.CV 
Le 7G.CV sono valvole di ritegno con attacchi a saldare BW e flusso in linea. 
 

 
 
7A.CV 
Le 7A.CV sono valvole di ritegno con attacchi a saldare BW e flusso a squadra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TIPO VALVOLA 
DIAMETRI 

DISPONIBILI 
KV 

7G.CV 

DN.15 4,0 

DN.20 7,0 

DN.25 15,0 

DN.32 11,1 

DN.40 57,8 

DN.50 60,7 

DN.65 90,7 

DN.80 111,5 

TIPO VALVOLA 
DIAMETRI 

DISPONIBILI 
KV 

7A.CV 

DN.15 4,0 

DN.20 6,9 

DN.25 13,2 

DN.32 13,5 

DN.40 46,3 

DN.50 48,4 

DN.65 119,6 

DN.80 126,3 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 52 Bar 
- TS.: da -50°C a +150°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Connessioni: Butt welding ends secondo DIN EN 12627  
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 

2014/68/EU 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 52 Bar 
- TS.: da -50°C a +150°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Connessioni: Butt welding ends secondo DIN EN 12627  
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 

2014/68/EU 
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7G.CV.SO 
Le 7G.CV.SO sono valvole combinate che svolgono sia la funzione di rubinetto di intercettazione manuale che 
di valvola di non ritorno, hanno attacchi a saldare BW e flusso in linea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7A.CV.SO 
Le 7A.CV.SO sono valvole combinate che svolgono sia la funzione di rubinetto di intercettazione manuale che 
di valvola di non ritorno, hanno attacchi a saldare BW e flusso a squadra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO VALVOLA 
DIAMETRI 

DISPONIBILI 
KV 

7G.CV.SO 

DN.15 4,0 

DN.20 9,4 

DN.25 12,3 

DN.32 17,6 

DN.40 52,3 

DN.50 58,4 

DN.65 70,9 

DN.80 117,6 

TIPO VALVOLA 
DIAMETRI 

DISPONIBILI 
KV 

7A.CV.SO 

DN.15 5,5 

DN.20 7,0 

DN.25 16,7 

DN.32 24,0 

DN.40 40,7 

DN.50 46,4 

DN.65 122,1 

DN.80 154,7 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 52 Bar 
- TS.: da -50°C a +150°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Connessioni: Butt welding ends secondo DIN EN 12627  
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 

2014/68/EU 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 52 Bar 
- TS.: da -50°C a +150°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Connessioni: Butt welding ends secondo DIN EN 12627  
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 

2014/68/EU 
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R1S -R1S.VA 
 
Le R1S sono valvole di ritegno della CRANE ŎƘŜ ƴŜŎŜǎǎƛǘŀƴƻ Řƛ ŎƛǊŎŀ мр ƳōŀǊ ǇŜǊ ƭΩŀǇŜǊǘǳǊŀΦ tƻǎǎƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ 
montante solo su tubazioni orizzontali. Tramite il suffisso VA si identificano le valvole in acciaio INOX (es. 
R1S.VA). 
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TIPO VALVOLA DIAMETRO KV 

R1S 
R1S.VA 

DN.50 40 

DN.65 65 

DN.80 110 

DN.100 215 

DN.125 380 

DN.150 590 

DN.200 1157 

DN.250 2050 

DN.300 3170 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Disponibile in Acciaio (R1S) o in INOX (R1S.VA) 
- PS.: 25 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex 

E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

DIN 3203 K3 
- Connessioni: Flangiate secondo EN 1092 PN25/40 

o ANSI 16.25 classe 150 RF con PS= 19 Bar 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 

pressione 2014/68/EU 
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VALVOLE DI RITEGNO A CLAPET TIPO WAFER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TIPO 
VALVOLA 

DIAMETRO KV 

CLAPET TIPO 
WAFER 

DN.32 7,52 

DN.40 17,30 

DN.50 25,51 

DN.65 42,38 

DN.80 67,46 

DN.100 247,.36 

DN.125 549,20 

DN.150 726.5 

DN.200 1042,18 

DN.250 1902,74 

DN.300 2214,10 

 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PN: 40 Bar 
- Esecuzione wafer 
- Autocentranti 
- Scartamento e peso ridotti  
- Basse perdite di carico 
- Facile installazione e manutenzione 
- Tenuta PTFE 
- Connessioni: Flangiate 

UNI PN 10 - 16 - 25 - 40 
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FILTRI 

 
RSF-RSW 
 
I filtri RSF / RSW sono stati progettati per bloccare la sporcizia e i 
corpi estranei presenti negli impianti di refrigerazione, al fine di 
ridurre al minimo gli eventuali danni e prevenire malfunzionamenti 
alle valvole presenti sui circuiti. Hanno una minima perdita di carico 
e sono dotati di un elemento filtrante in INOX con rete a maglia fine, 
in grado di bloccare particelle piccole fino a 250 Micron. I filtri 
possono essere accoppiati alle valvole solenoidi e ai regolatori di 
pressione tramite gli appositi Kit di connessione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO ORIFICIO 
CONNESIONI PROPOSTE 

KV 
FPT - SW - WN ODS 

RSF 

3.1/16"- мκнέ 3/8"; 1/2"; 3/4"  мκнέΤ рκуέΤ 7/8" 2,6 

1/2" - 1" 3/4"; 1"; 1.1/4" 7/8"; 1.1/8" 8,1 

1.1/4"  1.1/4"; 1.1/2" 1.5/8" 14,00 

1.5/8" - нέ 1.1/2"; 2" 2.1/8"; 2.5/8" 58,00 

2.1/2" нΦмκнέ όbh Ct¢ύ 2.5/8"Τ оΦмκуέ 96,00 

оέ 3"; (NO FPT) 3.1/8"Τ оΦрκуέ 96,00 

4" 4"; (NO FPT) 4.1/8" 146,00 

RSW 5" 5" WN ONLY 185,00 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Adatti per refrigeranti NH3, HCFC, HFC 
- PS.: 28 Bar 
- TS.: da -50°C a +105°C  
- Elemento filtrante in INOX da 250 Micron 
- Connessioni: Flangiate per RSF e a saldare per RSW 
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T5F-SS ς T5VA.F-SS 
 
I T5F-SS sono dei filtri con attacchi a saldare BW e flusso in linea, progettati per proteggere valvole, pompe e 
tutti i componenti utilizzati negli impianti di refrigerazione. Sono dotati di un elemento filtrante in INOX con 
un grado di filtrazione a scelta tra: 100 Micron ς 250 Micron ς 500 Micron. Tramite il suffisso VA si identificano 
i filtri in acciaio INOX (es. T5VA.F-SS). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO VALVOLA DIAMETRO KV 

T5F-SS 

DN.15 5,8 

DN.20 7,3 

DN.25 11,8 

DN.32 15,5 

DN.40 24,9 

DN.50 33,4 

DN.65 59,6 

DN.80 83,2 

DN.100 135,0 

DN.125 242,0 

DN.150 358,0 

DN.200 544,0 

TIPO VALVOLA DIAMETRO KV 

T5VA.F-SS 

DN.15 5,8 

DN.20 7,3 

DN.25 11,8 

DN.32 15,5 

DN.40 24,9 

DN.50 33,4 

DN.65 59,6 

DN.80 83,2 

DN.100 135,0 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Disponibile in Acciaio (T5F-SS) o in INOX (T5VA.F-SS) 
- PS.: 28/42 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

- DN 15-32: HERL Standard 
- DN 40-100: DIN EN 12982 

- Connessioni: Butt welding ends secondo DIN EN 
12627 o ASME-ANSI B16.25 Schedula 40, 80 

- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 
pressione 2014/68/EU 
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T6F-SS ς T6VA.F-SS 
 
I T6F-SS sono dei filtri con attacchi a saldare BW e flusso ad angolo, progettati per proteggere valvole, pompe 
e tutti i componenti utilizzati negli impianti di refrigerazione. Sono dotati di un elemento filtrante in INOX 
con un grado di filtrazione a scelta tra: 100 Micron ς 250 Micron ς 500 Micron. Tramite il suffisso VA si 
identificano i filtri in acciaio INOX (es. T6VA.F-SS). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO VALVOLA DIAMETRO KV 

T6F-SS 

DN.15 4,9 

DN.20 8,0 

DN.25 13,1 

DN.32 26,2 

DN.40 27,1 

DN.50 50,4 

DN.65 71,9 

DN.80 124,0 

DN.100 185,0 

DN.125 319,0 

DN.150 535,0 

TIPO VALVOLA DIAMETRO KV 

T6VA.F-SS 

DN.15 4,9 

DN.20 8,0 

DN.25 13,1 

DN.32 26,2 

DN.40 27,1 

DN.50 50,4 

DN.65 71,9 

DN.80 124,0 

DN.100 185,0 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Disponibile in Acciaio (T6F-SS) o in INOX (T6VA.F-SS) 
- PS.: 28/42 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

- DN 15-32: HERL Standard 
- DN 40-100: DIN EN 12982 

- Connessioni: Butt welding ends secondo DIN EN 
12627 o ASME-ANSI B16.25 Schedula 40, 80 

- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 
pressione 2014/68/EU 
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T51F-SS 
 
Le T51F-SS sono dei filtri con attacchi a saldare SW e flusso in linea, progettati per proteggere valvole, pompe 
e tutti i componenti utilizzati negli impianti di refrigerazione. Sono dotati di un elemento filtrante in INOX 
con un grado di filtrazione a scelta tra: 100 Micron ς 250 Micron ς 500 Micron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO VALVOLA DIAMETRO KV 

T51F-SS 

DN.15 5,8 

DN.20 7,3 

DN.25 11,8 

DN.32 15,5 

DN.40 24,9 

DN.50 33,4 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 28/42 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

HERL Standard 
- Connessioni: Socket welding ends o FPT 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 

pressione 2014/68/EU 
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T61F-SS 
 
Le T61F-SS sono dei filtri con attacchi a saldare SW e flusso ad angolo, progettati per proteggere valvole, 
pompe e tutti i componenti utilizzati negli impianti di refrigerazione. Sono dotati di un elemento filtrante in 
INOX con un grado di filtrazione a scelta tra: 100 Micron ς 250 Micron ς 500 Micron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO VALVOLA DIAMETRO KV 

T61F-SS 

DN.15 5,8 

DN.20 7,3 

DN.25 11,8 

DN.32 15,5 

DN.40 24,9 

DN.50 33,4 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 28/42 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

HERL Standard 
- Connessioni: Socket welding ends o FPT 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 

pressione 2014/68/EU 
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T2V-SS 
 
Le T2V-SS sono dei filtri con attacchi a flangiare e flusso in linea, progettati per proteggere valvole, pompe e 
tutti i componenti utilizzati negli impianti di refrigerazione. Sono dotati di un elemento filtrante in INOX con 
un grado di filtrazione a scelta tra: 100 Micron ς 250 Micron ς 500 Micron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO VALVOLA 
DIAMETRI 

DISPONIBILI 

T2V-SS 

DN.15 

DN.20 

DN.25 

DN.32 

DN.40 

DN.50 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 28/40 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378, ISO 5149 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

EN 558 tabella 1 
- Connessioni: Flangiate secondo EN 1092 PN25/40 

Femmina o ANSI 16.25 classe 150 RF con PS= 19 Bar 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 

2014/68/EU 
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7G.ST 
I 7G.ST sono dei filtri con attacchi a saldare BW e flusso in linea, progettati per proteggere valvole, pompe e 
tutti i componenti utilizzati negli impianti di refrigerazione. Sono dotati di un elemento filtrante in INOX con 
un grado di filtrazione a scelta tra: 100 Micron ς 250 Micron ς 500 Micron. 
 

 

 

 

 

 

 
7A.ST 
I 7A.ST sono dei filtri con attacchi a saldare BW e flusso a squadra, progettati per proteggere valvole, pompe 
e tutti i componenti utilizzati negli impianti di refrigerazione. Sono dotati di un elemento filtrante in INOX 
con un grado di filtrazione a scelta tra: 100 Micron ς 250 Micron ς 500 Micron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 
VALVOLA 

DIAMETRI 
DISPONIBILI 

KV 

7G.ST 
 (mesh: 
0.5mm) 

DN.15 4,7 

DN.20 7,7 

DN.25 13,1 

DN.32 16,6 

DN.40 24,8 

DN.50 35,3 

DN.65 59,6 

DN.80  83,2 

DN.100 135 

DN.125 234 

DN.150 293 

TIPO 
VALVOLA 

DIAMETRI 
DISPONIBILI 

KV 

7A.ST 
(mesh: 
0.5mm) 

DN.15 7,6 

DN.20 9,5 

DN.25 19,7 

DN.32 23,4 

DN.40 39,0 

DN.50 45,1 

DN.65 71,9 

DN.80 124 

DN.100 209 

DN.125 306 

DN.150 414 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 52 Bar 
- TS.: da -50°C a +150°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Connessioni: Butt welding ends secondo DIN EN 12627  
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 

2014/68/EU 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 52 Bar 
- TS.: da -50°C a +150°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Connessioni: Butt welding ends secondo DIN EN 12627  
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 

2014/68/EU 
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SIMPLEX 450 ς SIMPLEX 850 

La serie di filtri CO-REF SIMPLEX è stata progettata ǇŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ǎǳƭƭŜ ǳƴƛǘŁ Řƛ ŎƻƳǇǊŜǎǎƛƻƴŜ ŀ ǾƛǘŜ Ŏƻƴ ƭƻ ǎŎƻǇƻ 
di proteggere il compressore dalle impurità e prevenire eventuali danni o malfunzionamenti. Può essere 
fornito con diversi tipi di cartucce filtranti (INOX o Microfibra) e con varie gradazioni di filtrazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTUCCIA PER COMPRESSORI TIPO BITZER HS 

Cartuccia filtrante completa di guarnizioni compatibile per il filtro olio dei compressori a vite della BITZER. 
 

  

 

 

 

 

FILTRI COALESCENTI 

Filtri disoleatori a coalescenza da montare nei separatori ŘŜƭƭΩƻƭƛƻΣ ŜŦŦƛŎŀŎƛ ǇŜǊ ƭΩŀōōŀǘǘƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭa nebbia 
oleosa all'interno di fluidi refrigeranti, derivante ŘŀƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ƻƭƛ ŜƳǳƭǎƛƻƴŀƴǘƛΣ ƻƭƛ ƭǳōǊƛŦƛŎŀƴǘƛ o oli di 
raffreddamento. 
 

 

 

 

 

 

MODELLO FILTRO CONNESSIONI DISPONIBILI 

SIMPLEX 450 нέ {!9 оллл t{Lκa 

SIMPLEX 850 оέ {!9 оллл t{Lκa 

CODICE 
FILTRO 

DIMENSIONI IN mm 

ALTEZZA Ø ESTERNO Ø INTERNO 

0406999*  171 46 25 

0214020N 141 83 47 

CODICE 
FILTRO 

DIMENSIONI IN mm 

ALTEZZA Ø ESTERNO Ø INTERNO 

0118010N 390 135 66 

0118011N 620 135 66 

0118012N 600 250 158 

0118013N 1000 250 158 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 35 Bar 
- TS.: da 0°C a 100°C 
- Adatti per fluidi: GRUPPO 1 
- Norme e spec. Utilizzate: ASME VIII Div.1&2 
- /ƻƴƴŜǎǎƛƻƴƛ ŀ ǎŀƭŘŀǊŜ Řŀ нέ ƻ оέ 
- Elementi filtranti: INOX o Microfibra fino a un max. di 25 Micron  
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/EU 
 

* Viene fornita solo la cartuccia filtrante senza le guarnizioni. 
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VALVOLE DI INTERCETTAZIONE MANUALI 

T5F 
Valvole di intercettazione manuali con attacchi a saldare BW, flusso in linea e bonnet flangiato al corpo 
rubinetto. 
Varianti della valvola originale: 

- T5F.L: Come T5F con ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭ bonnet allungato per agevolare la coibentazione. 
- T5VA.F: Come T5F ma in INOX. 
- T5VA.F.L: Come T5VA.F Ŏƻƴ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭ bonnet allungato per agevolare la coibentazione. 
- T5F-CO2: Come T5F ma per CO2. 
- T5VA.F-CO2: Come T5F-CO2 ma in INOX. 
- T5F.L-CO2: Come T5F-CO2 Ŏƻƴ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭ bonnet allungato per agevolare la coibentazione. 
- T5VA.F-CO2: Come T5F.L-CO2 ma in INOX. 
- T5F.FA: Come T5F con ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ Řƛ ǳƴŀ tenuta a soffietto sullo stelo, che garantisce una maggiore 

ermeticità ǎƛŀ ŘŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ǾŀƭǾƻƭŀ ǾŜǊǎƻ ƭΩŜǎǘŜǊƴƻ ŎƘŜ ǾƛŎŜǾŜǊǎŀΦ 
- T5VA.F.FA: Come T5F.FA ma in INOX. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAMETRO 

T5F 
T5F.L 

T5VA.F 
T5VA.F.L 

T5F-CO2 
T5F.L-CO2 

T5VA.F-CO2 
T5F.FA T5VAF.FA T5VA.F.L-CO2 

PS KV PS KV PS KV PS KV PS KV PS KV 

DN.15 28/42 3,1 28/42 3,1 42 3,1 28/42 3,1 28/42 3,1 42 3,1 

DN.20 28/42 6,1 28/42 6,1 42 6,1 28/42 6,1 28/42 6,1 42 6,1 

DN.25 28/42 10,0 28/42 10,0 42 10,0 28/42 10,0 28/42 10,0 42 10,0 

DN.32 28/42 15,0 28/42 15,0 42 15,0 28/42 15,0 28/42 15,0 42 15,0 

DN.40 28/42 23,3 28/42 23,3 42 23,3 28/42 23,3 28/42 23,3 42 23,3 

DN.50 28/42 38,1 28/42 38,1 42 38,1 28/42 38,1 28/42 38,1 42 38,1 

DN.65 28/42 69,6 28/42 69,6 42 69,6 28/42 69,6 28/42 69,6 42 69,6 

DN.80 28/42 100 28/42 100 42 100 28/42 100 28/42 100 42 100 

DN.100 28/42 159 28/42 159 42 159 28/42 159 28/42 159 42 159 

DN.125 28/42 242 28/42 242 42 242 28/42 242 NON DISP. NON DISP. 

DN.150 28/42 406 28/42 406 42 406 28/42 406 NON DISP. NON DISP. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 28/42 Bar (DN250-350 PS 25) 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

- DN 15-32: HERL Standard 
- DN 40-350: DIN EN 12982 

- Connessioni: Butt welding ends secondo DIN EN 
12627 o ASME-ANSI B16.25 Schedula 40, 80 

- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 
pressione 2014/68/EU 
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T6F 
Valvole di intercettazione manuali con attacchi a saldare BW, flusso ad angolo e bonnet flangiato al corpo 
rubinetto. 
Varianti della valvola originale: 

- T6F.L: Come T6C Ŏƻƴ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭ ōƻƴƴŜǘ ŀƭƭǳƴƎŀǘƻ per agevolare la coibentazione. 
- T6VA.F: Come T6F ma in INOX. 
- T6VA.F.L: Come T6±!ΦC Ŏƻƴ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭ ōƻƴƴŜǘ ŀƭƭǳƴƎŀǘƻ per agevolare la coibentazione. 
- T6F-CO2: Come T6F ma per CO2. 
- T6VA.F-CO2: Come T6F-CO2 ma in INOX. 
- T6F.L-CO2: Come T6F-/hн Ŏƻƴ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭ ōƻƴƴŜǘ ŀƭƭǳƴƎŀǘƻ per agevolare la coibentazione. 
- T6VA.F.L-CO2: Come T6F.L-CO2 ma in INOX. 
- T6F.FA: Come T6F con ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ Řƛ ǳƴŀ tenuta a soffietto sullo stelo, che garantisce una maggiore 

ermeticità ǎƛŀ ŘŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ǾŀƭǾƻƭŀ ǾŜǊǎƻ ƭΩŜǎǘŜǊƴƻ ŎƘŜ ǾƛŎŜǾŜǊǎŀΦ 
- T6VA.F.FA: Come T6F.FA ma in INOX. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAMETRO 

T6F 
T6F.L 

T6VA.F 
T6VA.F.L 

T6F-CO2 
T6F.L-CO2 

T6VA.F-CO2 
T6F.FA T6VAF.FA T6VA.F.L-CO2 

PS KV PS KV PS KV PS KV PS KV PS KV 

DN.15 28/42 3,6 28/42 3,6 42 3,6 28/42 3,6 28/42 3,6 42 3,6 

DN.20 28/42 8,0 28/42 8,0 42 8,0 28/42 8,0 28/42 8,0 42 8,0 

DN.25 28/42 15,6 28/42 15,6 42 15,6 28/42 15,6 28/42 15,6 42 15,6 

DN.32 28/42 28,4 28/42 28,4 42 28,4 28/42 28,4 28/42 28,4 42 28,4 

DN.40 28/42 28,5 28/42 28,5 42 28,5 28/42 28,5 28/42 28,5 42 28,5 

DN.50 28/42 53,7 28/42 53,7 42 53,7 28/42 53,7 28/42 53,7 42 53,7 

DN.65 28/42 84 28/42 84 42 84 28/42 84 28/42 84 42 84 

DN.80 28/42 149 28/42 149 42 149 28/42 149 28/42 149 42 149 

DN.100 28/42 218 28/42 218 42 218 28/42 218 28/42 218 42 218 

DN.125 28/42 418 28/42 418 42 418 28/42 418 NON DISP. NON DISP. 

DN.150 28/42 607 28/42 607 42 607 28/42 607 NON DISP. NON DISP. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 28/42 Bar (DN250-350 PS 25) 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

- DN 15-32: HERL Standard 
- DN 40-350: DIN EN 12982 

- Connessioni: Butt welding ends secondo DIN EN 
12627 o ASME-ANSI B16.25 Schedula 40, 80 

- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 
pressione 2014/68/EU 
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T51F ς T52F  

Valvole di intercettazione manuali con flusso in linea e bonnet flangiato al corpo rubinetto. I T51F hanno gli 
attacchi a saldare SW mentre i T52 hanno gli attacchi filettati. 
Varianti della valvola originale: 

- T51F.L/T52F.L: Come T51F/T52F Ŏƻƴ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭ ōƻƴƴŜǘ ŀƭƭǳƴƎŀǘƻ per agevolare la coibentazione. 
- T51F-CO2/  T52F-CO2: Come T51F/T52F ma per CO2. 
- T51F.L-CO2/T52F.L-CO2: Come T51F-CO2/T52F-CO2 Ŏƻƴ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭ ōƻƴƴŜǘ ŀƭƭǳƴƎŀǘƻ per 

agevolare la coibentazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO VALVOLA 

CONNESSIONI 
PROPOSTE 

INGRESSO USCITA 

T51F 
T51F.L 

T51.F-CO2 
T51F.L-CO2 

SW SW 

T52F 
T52F.L 

T52.F-CO2 
T52F.L-CO2 

FPT FPT 

T51F.SW/FPT 
T51F.L.SW/FPT 

T51.F-CO2.SW/FPT 
T51F.L-CO2.SW/FPT 

SW FPT 

T52F.FPT/SW 
T52F.L.FPT/SW 

T52.F-CO2.FPT/SW 
T52F.L-CO2.FPT/SW 

FPT SW 

DIAMETRO 

T51F 
T51F.L 

T51.F-CO2 
T51F.L-CO2 

T52F 
T52F.L 

T52.F-CO2 
T52F.L-CO2 

PS KV PS KV PS KV PS KV 

DN.15 28/42 3,1 42 3,1 28/42 3,1 42 3,1 

DN.20 28/42 6,1 42 6,1 28/42 6,1 42 6,1 

DN.25 28/42 10,0 42 10,0 28/42 10,0 42 10,0 

DN.32 28/42 15,0 42 15,0 28/42 15,0 42 15,0 

DN.40 28/42 23,3 42 23,3 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 

DN.50 28/42 38,1 42 38,1 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 28/42 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

HERL Standard 
- Connessioni: Socket welding ends e/o FPT 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 

pressione 2014/68/EU 
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T61F ς T62F  

Valvole di intercettazione manuali con flusso ad angolo e bonnet flangiato al corpo rubinetto. I T61F hanno 
gli attacchi a saldare SW mentre i T62 hanno gli attacchi filettati. 
Varianti della valvola originale: 

- ¢смCΦ[κ¢снCΦ[Υ /ƻƳŜ ¢смCκ¢снC Ŏƻƴ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭ ōƻƴƴŜǘ ŀƭƭǳƴƎŀǘƻ per agevolare la coibentazione. 
- T61F-CO2/ T62F-CO2: Come T61F/T62F ma per CO2. 
- T61F.L-CO2/T62F.L-CO2: Come T61F-CO2/T62F-/hн Ŏƻƴ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭ ōƻƴƴŜǘ ŀƭƭǳƴƎŀǘƻ per 

agevolare la coibentazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO VALVOLA 

CONNESSIONI 
PROPOSTE 

INGRESSO USCITA 

T61F 
T61F.L 

T61.F-CO2 
T61F.L-CO2 

SW SW 

T62F 
T62F.L 

T62.F-CO2 
T62F.L-CO2 

FPT FPT 

T61F.SW/FPT 
T61F.L.SW/FPT 

T61.F-CO2.SW/FPT 
T61F.L-CO2.SW/FPT 

SW FPT 

T62F.FPT/SW 
T62F.L.FPT/SW 

T62.F-CO2.FPT/SW 
T62F.L-CO2.FPT/SW 

FPT SW 

DIAMETRO 

T61F 
T61F.L 

T61.F-CO2 
T61F.L-CO2 

T62F 
T62F.L 

T62.F-CO2 
T62F.L-CO2 

PS KV PS KV PS KV PS KV 

DN.15 28/42 3,6 42 3,6 28/42 3,6 42 3,6 

DN.20 28/42 8,0 42 8,0 28/42 8,0 42 8,0 

DN.25 28/42 15,6 42 15,6 28/42 15,6 42 15,6 

DN.32 28/42 28,4 42 28,4 28/42 28,4 42 28,4 

DN.40 28/42 28,5 42 28,5 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 

DN.50 28/42 53,7 42 53,7 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 28/42 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

HERL Standard 
- Connessioni: Socket welding ends e/o FPT 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 

pressione 2014/68/EU 
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T2V 

Valvole di intercettazione manuali con attacchi a flangiare, flusso in linea e bonnet flangiato al corpo 
rubinetto. 
Varianti della valvola originale: 

- ¢н±Φ[Υ /ƻƳŜ ¢н± Ŏƻƴ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭ ōƻƴƴŜǘ ŀƭƭǳƴƎŀǘƻ per agevolare la coibentazione. 
- T2V-CO2: Come T2V ma per CO2. 
- T2V.L-CO2: Come T5F-/hн Ŏƻƴ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭ ōƻƴƴŜǘ ŀƭƭǳƴƎŀǘƻ per agevolare la coibentazione. 
- T2V.FA: Come T2V con ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ Řƛ ǳƴŀ tenuta a soffietto sullo stelo, che garantisce una maggiore 

ermeticità ǎƛŀ ŘŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ǾŀƭǾƻƭŀ ǾŜǊǎƻ ƭΩŜǎǘŜǊƴƻ ŎƘŜ ǾƛŎŜǾŜǊǎŀΦ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAMETRO 

T2V 
T2V.L 

T2V-CO2 
T2V.L-CO2 

T2V.FA 

PS KV PS KV PS KV 

DN.15 28/40 3,1 40 3,1 28/40 3,1 

DN.20 28/40 6,1 40 6,1 28/40 6,1 

DN.25 28/40 10,0 40 10,0 28/40 10,0 

DN.32 28/40 15,0 40 15,0 28/40 15,0 

DN.40 28/40 23,3 40 23,3 28/40 23,3 

DN.50 28/40 38,1 40 38,1 28/40 38,1 

DN.65 28/40 69,6 40 69,6 28/40 69,6 

DN.80 28/40 100 40 100 28/40 100 

DN.100 28/40 159 40 159 28/40 159 

DN.125 28/40 242 40 242 28/40 242 

DN.150 28/40 406 40 406 28/40 406 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 28/40 Bar (DN200 PS 25 Bar) 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378, ISO 5149 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

EN 558 tabella 1 
- Connessioni: Flangiate secondo EN 1092 PN25/40 

Femmina o ANSI 16.25 classe 150 RF con PS= 19 Bar 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 

2014/68/EU 
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7G.SO 
Le 7G.SO sono valvole di intercettazione manuale con attacchi a saldare BW e flusso in linea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7A.SO 
Le 7A.SO sono valvole di intercettazione manuale con attacchi a saldare BW e flusso ad angolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TIPO 
VALVOLA 

DIAMETRI 
DISPONIBILI 

KV 

7G.SO 

DN.15 6,7 

DN.20 11,6 

DN.25 21,6 

DN.32 28,3 

DN.40 62,4 

DN.50 62,4 

DN.65 87,5 

DN.80 148 

DN.100 264 

DN.125 402 

DN.150 528 

TIPO 
VALVOLA 

DIAMETRI 
DISPONIBILI 

KV 

7A.SO 

DN.15 6,6 

DN.20 12,4 

DN.25 17,7 

DN.32 22,7 

DN.40 62,9 

DN.50 62,9 

DN.65 137 

DN.80 239 

DN.100 245 

DN.125 466 

DN.150 618 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 52 Bar 
- TS.: da -50°C a +150°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Connessioni: Butt welding ends secondo DIN EN 12627  
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 

2014/68/EU 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 52 Bar 
- TS.: da -50°C a +150°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Connessioni: Butt welding ends secondo DIN EN 12627  
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 

2014/68/EU 
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T42 

Valvole di intercettazione manuali a sfera della MecaFrance, con attacchi a saldare BW e flusso in linea. 
Varianti della valvola originale: 

- ¢пнΦ[Υ /ƻƳŜ ¢пн Ŏƻƴ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭ ōƻƴƴŜǘ ŀƭƭǳƴƎŀǘƻ per agevolare la coibentazione. 
- T42VA: Come T42 ma in INOX. 
- T42VA.L: Come T42±! Ŏƻƴ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭ ōƻƴƴŜǘ ŀƭƭǳƴƎŀǘƻ per agevolare la coibentazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAMETRO 

T42 
T42.L 

T42VA 
T42VA.L 

PS KV PS KV 

DN.15 40 8 40 8 

DN.20 40 13 40 13 

DN.25 40 30 40 30 

DN.32 40 48 40 48 

DN.40 40 80 40 80 

DN.50 40 120 40 120 

DN.65 40 250 40 250 

DN.80 40 470 40 470 

DN.100 40 700 40 700 

DN.125 40 1250 40 1250 

DN.150 40 1250 40 1250 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 40 Bar 
- TS.: da -50°C a +200°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 

(annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378, ISO 5149 
- Lunghezza ingombro valvola secondo: 

HERL Standard 
- Connessioni: Butt welding ends secondo 

DIN EN 12627 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 

pressione 2014/68/EU 
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T43 

Valvole di intercettazione manuali a sfera della MecaFrance, con attacchi flangiati e flusso in linea. 
Varianti della valvola originale: 

- T43.L: Come T43 Ŏƻƴ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭ ōƻƴƴŜǘ ŀƭƭǳƴƎŀǘƻ per agevolare la coibentazione. 
- T43VA: Come T43 ma in INOX. 
- T43VA.L: Come T43±! Ŏƻƴ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭ ōƻƴƴŜǘ ŀƭƭǳƴƎŀǘƻ per agevolare la coibentazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAMETRO 

T43 
T43.L 

T43VA 
T43VA.L 

PS KV PS KV 

DN.15 40 8 40 8 

DN.20 40 13 40 13 

DN.25 40 30 40 30 

DN.32 40 48 40 48 

DN.40 40 80 40 80 

DN.50 40 120 40 120 

DN.65 40 250 40 250 

DN.80 40 470 40 470 

DN.100 40 700 40 700 

DN.125 40 1250 40 1250 

DN.150 40 1250 40 1250 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 40 Bar 
- TS.: da -50°C a +200°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 

(annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378, ISO 5149 
- Lunghezza ingombro valvola secondo: DIN 

EN 558/1 ς Serie 1 
- Connessioni: Flangiate secondo EN 1092 

Femmina 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 

pressione 2014/68/EU 
 



 

- 70 - 
 

 

 

T53 

Valvole di intercettazione manuali a farfalla della Keyston Hilock, con attacchi flangiati e flusso in linea. 
Varianti della valvola originale: 

- T53VA: Come T53 ma in INOX. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

DIAMETRO 

T53 
T53VA 

PS KV 

DN.50 25 115 

DN.65 25 210 

DN.80 25 320 

DN.100 25 500 

DN.125 25 820 

DN.150 25 1200 

DN.200 25 2300 

DN.250 25 3600 

DN.300 25 5200 

DN.350 25 7300 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 25 Bar 
- TS.: da -50°C a +120°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378, ISO 5149 
- Lunghezza ingombro valvola secondo: DIN EN 558/1 ς Serie 20/25 
- Connessioni: Flangiate secondo EN 1092 Femmina 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/EU 
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VALVOLE REGOLATRICI MANUALI 

 
T5-R ς T6-R 
 
Valvole regolatrici manuali con attacchi a saldare BW e bonnet avvitato al corpo rubinetto. I T5-R hanno il 
flusso in linea mentre i T6-R hanno il flusso ad angolo. 
Varianti della valvola originale: 

- T5VA-R: Come T5-R ma per INOX. 
- T6VA-R: Come T6-R ma per INOX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAMETRO 

T5-R 
T5VA-R 

T6-R 
T6VA-R 

PS KV PS KV 

DN.6 28/42 0,7 28/42 0,94 

DN.8 28/42 1,36 28/42 2,12 

DN.12 28/42 2,15 28/42 3,60 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 28/42 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378, ISO 5149 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

HERL Standard 
- Connessioni: Butt welding ends secondo DIN EN 12627  
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 

2014/68/EU 
 



 

- 72 - 
 

 

 

T5F-R 

Valvole regolatrici manuali con attacchi a saldare BW, flusso in linea e bonnet flangiato al corpo rubinetto. 
Varianti della valvola originale: 

- T5F.L-R: Come T5F-R Ŏƻƴ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭ ōƻƴƴŜǘ ŀƭƭǳƴƎŀǘƻ per agevolare la coibentazione. 
- T5VA.F-R: Come T5F-R ma in INOX. 
- T5VA.F.L-R: Come T5VA.F-R Ŏƻƴ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭ ōƻƴƴŜǘ ŀƭƭǳƴƎŀǘƻ per agevolare la coibentazione. 
- T5F-CO2-R: Come T5F-R ma per CO2. 
- T5VA.F-CO2-R: Come T5F-CO2-R ma in INOX. 
- T5F.L-CO2-R: Come T5F-CO2-R Ŏƻƴ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭ ōƻƴƴŜǘ ŀƭƭǳƴƎŀǘƻ per agevolare la coibentazione. 
- T5VA.F.L-CO2-R: Come T5F.L-CO2-R ma in INOX. 
- T5F.FA-R: Come T5F-R con ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ Řƛ ǳƴŀ tenuta a soffietto sullo stelo, che garantisce una 

maggiore ermeticità ǎƛŀ ŘŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ǾŀƭǾƻƭŀ ǾŜǊǎƻ ƭΩŜǎǘŜǊƴƻ ŎƘŜ ǾƛŎŜǾŜǊǎŀΦ 
- T5VA.F.FA-R: Come T5F.FA-R ma in INOX. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAMETRO 

T5F-R 
T5F.L-R 

T5VA.F-R 
T5F.FA-R 

T5F-CO2-R 
T5F.L-CO2-R 

T5VA.F-CO2-R 

T5VA.F.L-R 
T5VA.F.FA-R 

T5VA.F.L-CO2-R 

PS KV PS KV PS KV PS KV PS KV 

DN.15 28/42 3,8 28/42 3,8 42 3,8 28/42 3,8 42 3,8 

DN.20 28/42 6,1 28/42 6,1 42 6,1 28/42 6,1 42 6,1 

DN.25 28/42 8,8 28/42 8,8 42 8,8 28/42 8,8 42 8,8 

DN.32 28/42 12,7 28/42 12,7 42 12,7 28/42 12,7 42 12,7 

DN.40 28/42 24,0 28/42 24,0 42 24,0 28/42 24,0 42 24,0 

DN.50 28/42 34,8 28/42 34,8 42 34,8 28/42 34,8 42 34,8 

DN.65 28/42 73,4 28/42 73,4 42 73,4 28/42 73,4 42 73,4 

DN.80 28/42 96,1 28/42 96,1 42 96,1 28/42 96,1 42 96,1 

DN.100 28/42 166,7 28/42 166,7 42 166,7 28/42 166,7 42 166,7 

DN.125 28/42 252,6 28/42 252,6 42 252,6 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 

DN.150 28/42 397,0 28/42 397,0 42 397,0 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 28/42 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

- DN 15-32: HERL Standard 
- DN 40-350: DIN EN 12982 

- Connessioni: Butt welding ends secondo DIN EN 
12627 o ASME-ANSI B16.25 Schedula 40, 80 

- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 
pressione 2014/68/EU 
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T6F-R 

Valvole regolatrici manuali con attacchi a saldare BW, flusso ad angolo e bonnet flangiato al corpo rubinetto. 
Varianti della valvola originale: 

- T6F.L-R: Come T6F-w Ŏƻƴ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭ ōƻƴƴŜǘ ŀƭƭǳƴƎŀǘƻ per agevolare la coibentazione. 
- T6VA.F-R: Come T6F-R ma in INOX. 
- T6VA.F.L-R: Come T6VA.F-w Ŏƻƴ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭ ōƻƴƴŜǘ ŀƭƭǳƴƎŀǘƻ per agevolare la coibentazione. 
- T6F-CO2-R: Come T6F-R ma per CO2. 
- T6VA.F-CO2-R: Come T6F-CO2-R ma in INOX. 
- T6F.L-CO2-R: Come T6F-CO2-w Ŏƻƴ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭ ōƻƴƴŜǘ ŀƭƭǳƴƎŀǘƻ per agevolare la coibentazione. 
- T6VA.F.L-CO2-R: Come T6F.L-CO2-R ma in INOX. 
- T6F.FA-R: Come T6F-R con ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ Řƛ ǳƴŀ tenuta a soffietto sullo stelo, che garantisce una 

maggiore ermeticità ǎƛŀ ŘŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ǾŀƭǾƻƭŀ ǾŜǊǎƻ ƭΩŜǎǘŜǊƴƻ ŎƘŜ ǾƛŎŜǾŜǊǎŀΦ 
- T6VA.F.FA-R: Come T6F.FA-R ma in INOX. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAMETRO 

T6F-R 
T6F.L-R 

T6VA.F-R 
T6F.FA-R 

T6F-CO2-R 
T6F.L-CO2-R 

T6VA.F-CO2-R 

T6VA.F.L-R 
T6VA.F.FA-R 

T6VA.F.L-CO2-R 

PS KV PS KV PS KV PS KV PS KV 

DN.15 28/42 3,6 28/42 3,6 42 3,6 28/42 3,6 42 3,6 

DN.20 28/42 8,0 28/42 8,0 42 8,0 28/42 8,0 42 8,0 

DN.25 28/42 15,6 28/42 15,6 42 15,6 28/42 15,6 42 15,6 

DN.32 28/42 28,4 28/42 28,4 42 28,4 28/42 28,4 42 28,4 

DN.40 28/42 28,5 28/42 28,5 42 28,5 28/42 28,5 42 28,5 

DN.50 28/42 53,7 28/42 53,7 42 53,7 28/42 53,7 42 53,7 

DN.65 28/42 84 28/42 84 42 84 28/42 84 42 84 

DN.80 28/42 149 28/42 149 42 149 28/42 149 42 149 

DN.100 28/42 218 28/42 218 42 218 28/42 218 42 218 

DN.125 28/42 418 28/42 418 42 418 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 

DN.150 28/42 607 28/42 607 42 607 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 28/42 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

- DN 15-32: HERL Standard 
- DN 40-350: DIN EN 12982 

- Connessioni: Butt welding ends secondo DIN EN 
12627 o ASME-ANSI B16.25 Schedula 40, 80 

- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 
pressione 2014/68/EU 
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T5F-R/AV ς T5VA.F-R/AV 
 
Le T5F-RUV/AV sono valvole combinate che svolgono sia la funzione di rubinetto di intercettazione manuale 
che di regolatrice, hanno attacchi a saldare BW e flusso ad in linea. Tramite il suffisso VA si identificano le 
valvole in acciaio INOX (es. T5VA.F-R/AV). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO VALVOLA DIAMETRO KV 

T5F-R/AV 
T5VA.F-R/AV 

DN.15 3,8 

DN.20 6,1 

DN.25 8,8 

DN.32 12,7 

DN.40 24,0 

DN.50 34,8 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Disponibile in Acciaio (T5F-RUV/AV) o in INOX 
(T5VA.F-RUV/AV) 

- PS.: 28/42 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 

(annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

HERL Standard 
- Connessioni: Butt welding ends secondo DIN EN 

12627 o ASME-ANSI B16.25 Schedula 40, 80 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 

pressione 2014/68/EU 
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T6F-R/AV ς T6VA.F-R/AV 
 
Le T6F-RUV/AV sono valvole combinate che svolgono sia la funzione di rubinetto di intercettazione manuale 
che di regolatrice, hanno attacchi a saldare BW e flusso ad angolo. Tramite il suffisso VA si identificano le 
valvole in acciaio INOX (es. T6VA.F-R/AV). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO VALVOLA DIAMETRO KV 

T6F-R/AV 
T6VA.F-R/AV 

DN.15 3,2 

DN.20 5,7 

DN.25 8,9 

DN.32 14,5 

DN.40 22,7 

DN.50 35,4 

DN.65 59,8 

DN.80 90,7 

DN.100 141,7 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Disponibile in Acciaio (T6F-RUV/AV) o in INOX 
(T6VA.F-RUV/AV) 

- PS.: 28/42 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 

(annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

HERL Standard 
- Connessioni: Butt welding ends secondo DIN EN 

12627 o ASME-ANSI B16.25 Schedula 40, 80 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 

pressione 2014/68/EU 
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T51F-R ς T52F-R 

Valvole regolatrici manuali con flusso in linea e bonnet flangiato al corpo rubinetto. I T51F-R hanno gli attacchi 
a saldare SW mentre i T52F-R hanno gli attacchi filettati. 
Varianti della valvola originale: 

- T51F.L-R: Come T51F-w Ŏƻƴ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭ ōƻƴƴŜǘ ŀƭƭǳƴƎŀǘƻ per agevolare la coibentazione. 
- T51F-CO2-R: Come T51F-R ma per CO2. 
- T51F.L-CO2-R: Come T51F.L-R ma per CO2. 
- T52F.L-R: Come T52F-w Ŏƻƴ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭ ōƻƴƴŜǘ ŀƭƭǳƴƎŀǘƻ per agevolare la coibentazione. 
- T52F-CO2-R: Come T52F-R ma per CO2. 
- T52F.L-CO2-R: Come T52F.L-R ma per CO2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAMETRO 

T51F-R 
T51F.L-R 

T51.F-CO2 
T51F.L-CO2 

T52F-R 
T52F.L-R 

T52.F-CO2 
T52F.L-CO2 

PS KV PS KV PS KV PS KV 

DN.15 28/42 3,8 42 3,8 28/42 3,8 42 3,8 

DN.20 28/42 6,1 42 6,1 28/42 6,1 42 6,1 

DN.25 28/42 8,8 42 8,8 28/42 8,8 42 8,8 

DN.32 28/42 12,7 42 12,7 28/42 12,7 42 12,7 

DN.40 28/42 24,0 42 24,0 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 

DN.50 28/42 34,8 42 34,8 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 28/42 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

HERL Standard 
- Connessioni: Socket welding ends e FPT 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 

pressione 2014/68/EU 
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T61F-R ς T62F-R 

Valvole regolatrici manuali con flusso ad angolo e bonnet flangiato al corpo rubinetto. I T61F-R hanno gli 
attacchi a saldare SW mentre i T62F-R hanno gli attacchi filettati. 
 
Varianti della valvola originale: 

- T61F.L-R: Come T61F-w Ŏƻƴ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭ ōƻƴƴŜǘ ŀƭƭǳƴƎŀǘƻ per agevolare la coibentazione. 
- T61F-CO2-R: Come T61F-R ma per CO2. 
- T61F.L-CO2-R: Come T61F.L-R ma per CO2. 
- T62F.L-R: Come T62F-w Ŏƻƴ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭ ōƻƴƴŜǘ ŀƭƭǳƴƎŀǘƻ per agevolare la coibentazione. 
- T62F-CO2-R: Come T62F-R ma per CO2. 
- T62F.L-CO2-R: Come T62F.L-R ma per CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAMETRO 

T61F-R 
T61F.L-R 

T61.F-CO2 
T61F.L-CO2 

T62F-R 
T62F.L-R 

T62.F-CO2 
T62F.L-CO2 

PS KV PS KV PS KV PS KV 

DN.15 28/42 5,3 42 5,3 28/42 5,3 42 5,3 

DN.20 28/42 8,9 42 8,9 28/42 8,9 42 8,9 

DN.25 28/42 14,0 42 14,0 28/42 14,0 42 14,0 

DN.32 28/42 23,8 42 23,8 28/42 23,8 42 23,8 

DN.40 28/42 37,8 42 37,8 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 

DN.50 28/42 55,4 42 55,4 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 28/42 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

HERL Standard 
- Connessioni: Socket welding ends e FPT 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 

pressione 2014/68/EU 
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T2V-R 

Valvole regolatrici manuali con attacchi a flangiare, flusso in linea e bonnet flangiato al corpo rubinetto. 
Varianti della valvola originale: 

- T2V.L-R: Come T2V-w Ŏƻƴ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭ ōƻƴƴŜǘ ŀƭƭǳƴƎŀǘƻ per agevolare la coibentazione. 
- T2V.FA-R: Come T2V con ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ Řƛ ǳƴŀ tenuta a soffietto sullo stelo, che garantisce una maggiore 

ermeticità ǎƛŀ ŘŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ǾŀƭǾƻƭŀ ǾŜǊǎƻ ƭΩŜǎǘŜǊƴƻ ŎƘŜ ǾƛŎŜǾŜǊǎŀΦ 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALVOLA 
DIAMETRI 

DISPONIBILI 
PS 

T2V-R 
T2V.F-R 

T2V.FA-R 

DN.15 28/40 

DN.20 28/40 

DN.25 28/40 

DN.32 28/40 

DN.40 28/40 

DN.50 28/40 

DN.65 28/40 

DN.80 28/40 

DN.100 28/40 

DN.125 28/40 

DN.150 28/40 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 28/40 Bar (DN200 PS 25 Bar) 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378, ISO 5149 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

EN 558 tabella 1 
- Connessioni: Flangiate secondo EN 1092 PN25/40 

Femmina o ANSI 16.25 classe 150 RF con PS= 19 Bar 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 

2014/68/EU 
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7G.RV.SO 
Le 7G.RV.SO sono valvole combinate che svolgono sia la funzione di rubinetto di intercettazione manuale che 
di regolatrice, hanno attacchi a saldare BW e flusso in linea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7A.RV.SO 
Le 7A.RV.SO sono valvole combinate che svolgono sia la funzione di rubinetto di intercettazione manuale che 
di regolatrice, hanno attacchi a saldare BW e flusso in ad angolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TIPO VALVOLA 
DIAMETRI 

DISPONIBILI 
KV 

7G.SO 

DN.15 6,0 

DN.20 9,8 

DN.25 18,7 

DN.32 24,0 

DN.40 31,6 

DN.50 56,7 

DN.65 87,5 

DN.80 123 

TIPO VALVOLA 
DIAMETRI 

DISPONIBILI 
KV 

7A.SO 

DN.15 6,1 

DN.20 11,1 

DN.25 15,0 

DN.32 18,7 

DN.40 60,2 

DN.50 54,3 

DN.65 105 

DN.80 179 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 52 Bar 
- TS.: da -50°C a +150°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Connessioni: Butt welding ends secondo DIN EN 

12627  
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 

2014/68/EU 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 52 Bar 
- TS.: da -50°C a +150°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Connessioni: Butt welding ends secondo DIN EN 12627  
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 

2014/68/EU 
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RUBINETTI DI SERVIZIO 

T34 ς T34.S 
 
Valvole di intercettazione manuali con bonnet avvitato al corpo rubinetto e flusso in linea. I T34 hanno 
entrambi gli attacchi con raccordo filettato girevole a saldare, mentre i T34.S possono essere ordinati con 
varie combinazioni di connessione. Tramite il suffisso VA si identificano le valvole in acciaio INOX (es. T34VA 
ς T34VA.S). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALVOLA DN PS 
CONNESSIONI 

INGRESSO USCITA 

T34 / T34VA 6 28/42 Dмκнέ мо · оΦр Dмκнέ мо · оΦр ƳƳ 

T34.S1 / T34VA.S1 6 28/42 13,5 mm Dмκнέ Ҍ моΦр ƳƳ 

T34.S1.0 / T34VA.S1.0 6 28/42 17,2 mm Dмκнέ Ҍ моΦр ƳƳ 

T34.S1.1 / T34VA.S1.1 6 28/42 21,3 mm Dмκнέ Ҍ моΦр ƳƳ 

T34.S2 / T34VA.S2 6 28/42 13,5 mm Dмκнέ Ҍ ¢!tth 

T34.S2.0 / T34VA.S2.0 6 28/42 17,2 mm Dмκнέ Ҍ ¢!tth 

T34.S2.1 / T34VA.S2.1 6 28/42 21,3 mm Dмκнέ Ҍ ¢!tth 

T34.S3 / T34VA.S3 6 28/42 13,5 mm Dмκнέ Ҍ мл ƳƳ 9ǊƳŜǘƻ 

T34.S3.0 / T34VA.S3.0 6 28/42 17,2 mm Dмκнέ Ҍ мл ƳƳ 9ǊƳŜǘƻ 

T34.S3.1 / T34VA.S3.1 6 28/42 21,3 mm Dмκнέ Ҍ мл ƳƳ 9ǊƳŜǘƻ 

T34.S3.3 / T34VA.S3.3 6 28/42 Dмκнέ Ҍ моΣр ƳƳ Dмκнέ Ҍ моΦр ƳƳ 

T34.S4 / T34VA.S4 6 28/42 Dмκнέ Ҍ моΣр ƳƳ Dмκнέ Ҍ ¢!tth 

T34.S2.6 / T34VA.S2.6 6 28/42 13,5 mm Dмκнέ [κw 

T34.S6.0 / T34VA.S6.0 6 28/42 17,2 mm Dмκнέ [κw 

T34.S6.1 / T34VA.S6.1 6 28/42 21,3 mm Dмκнέ [κw 

T34.S6.3 / T34VA.S6.3 6 28/42 Dмκнέ Ҍ моΣр ƳƳ Dмκнέ [κw 

T34.S8 / T34VA.S8 6 28/42 Dмκнέ Ҍ !ŘŀǘǘŀǘƻǊŜ Dмκпέ Dмκнέ [κw 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Disponibile in Acciaio (T34 ς T34S) o in INOX 
(T34VA ς T34VA.S) 

- PS.: 28/42 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

HERL Standard 
- Connessioni: Varie a scelta 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 

pressione 2014/68/EU 
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T37 ς T37.S 
 
Valvole di intercettazione manuali con bonnet avvitato al corpo rubinetto e flusso ad angolo. I T37 hanno 
entrambi gli attacchi con raccordo filettato girevole a saldare, mentre i T37.S possono essere ordinati con 
varie combinazioni di connessione. Tramite il suffisso VA si identificano le valvole in acciaio INOX (es. T37VA 
ς T37VA.S). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALVOLA DN PS 
CONNESSIONI 

INGRESSO USCITA 

T37 / T37VA 6 28/42 Dмκнέ мо · оΦр Dмκнέ мо · оΦр ƳƳ 

T37.S1 / T37VA.S1 6 28/42 13,5 mm Dмκнέ Ҍ моΦр ƳƳ 

T37.S1.0 / T37VA.S1.0 6 28/42 17,2 mm Dмκнέ Ҍ моΦр ƳƳ 

T37.S1.1 / T37VA.S1.1 6 28/42 21,3 mm Dмκнέ Ҍ моΦр ƳƳ 

T37.S2 / T37VA.S2 6 28/42 13,5 mm Dмκнέ Ҍ ¢!tth 

T37.S2.0 / T37VA.S2.0 6 28/42 17,2 mm Dмκнέ Ҍ ¢!tth 

T37.S2.1 / T37VA.S2.1 6 28/42 21,3 mm Dмκнέ Ҍ ¢!tth 

T37.S3 / T37VA.S3 6 28/42 13,5 mm Dмκнέ Ҍ мл ƳƳ 9ǊƳŜǘƻ 

T37.S3.0 / T37VA.S3.0 6 28/42 17,2 mm Dмκнέ Ҍ мл ƳƳ 9ǊƳŜǘƻ 

T37.S3.1 / T37VA.S3.1 6 28/42 21,3 mm Dмκнέ Ҍ мл ƳƳ 9ǊƳŜǘƻ 

T37.S3.3 / T37VA.S3.3 6 28/42 Dмκнέ Ҍ моΣр ƳƳ Dмκнέ Ҍ моΦр ƳƳ 

T37.S4 / T37VA.S4 6 28/42 Dмκнέ Ҍ моΣр ƳƳ Dмκнέ Ҍ ¢!tth 

T37.S2.6 / T37VA.S2.6 6 28/42 13,5 mm Dмκнέ [κw 

T37.S6.0 / T37VA.S6.0 6 28/42 17,2 mm Dмκнέ [κw 

T37.S6.1 / T37VA.S6.1 6 28/42 21,3 mm Dмκнέ [κw 

T37.S6.3 / T37VA.S6.3 6 28/42 Dмκнέ Ҍ моΣр ƳƳ Dмκнέ [κw 

T37.S8 / T37VA.S8 6 28/42 Dмκнέ Ҍ !ŘŀǘǘŀǘƻǊŜ Dмκпέ Dмκнέ [κw 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Disponibile in Acciaio (T37 ς T37S) o in INOX 
(T37VA ς T37VA.S) 

- PS.: 28/42 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

HERL Standard 
- Connessioni: Varie a scelta 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 

pressione 2014/68/EU 
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T63.S6.3 ς T64.S6.3 
 
Rubinetti porta-manometro. I T63 hanno il flusso angolare mentre i T64 in linea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNESSIONI 

INGRESSO USCITA 

Dмκнέ мо · оΦр Dмκнέ [κw 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 52 Bar 
- TS.: da -40°C a +120°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 

(annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

HERL Standard 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 

pressione 2014/68/EU 
 



 

- 83 - 
 

 
 
 
 
V2 ς V3 
 
Sono rubinetti di servizio disponibili con flusso sia in linea che a squadra e che possono svolgere diverse 

funzioni (Es. Porta-Manometro, sfiato, spurgo etc..). {ǳ ǘǳǘǘƛ ƛ ŦƛƭǘǊƛ w{C Řŀƭ ҁέ ŀƭ пέ ŝ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ǳƴ ŀǘǘŀŎŎƻ ǎǳƭ 

fondello ǇŜǊ ƭŀ ŎƻƴƴŜǎǎƛƻƴŜ ŘŜƭ tмлссноΣ ƳŜƴǘǊŜ ǇŜǊ ƭΩw{C Řŀ ѹέ ǎƛ ǳǘƛƭƛȊȊŀ ƛƭ tмлсснлΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODICE VALVOLA 
TIPO 

FLUSSO 

CONNESSIONI 

INGRESSO USCITA 

P106619 ±н мκпέ bt¢ ANGOLO FPT FPT 

P106620 ±н мκпέ bt¢ ANGOLO MPT FPT 

P106621 ±н мκпέ bt¢ LINEA FPT FPT 

P106625 ±о оκуέ bt¢ ANGOLO FPT FPT 

P106623 ±о оκуέ bt¢ ANGOLO MPT FPT 

P106626 ±о оκуέ bt¢ LINEA FPT FPT 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Adatta per refrigeranti HCFC, HFC, NH3 
- Disponibili con flusso angolare o in linea 
- PS.: 32 Bar 
- TS.: da -40°C a +115°C 
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RUBINETTI SCARICO OLIO 

 
T38V.E ς T38VA.E ς T38V 
 
Valvole scarico olio con flusso angolare e chiusura automatica di sicurezza con ritorno a molla.  
 

- ¢оу±Φ9Υ Iŀ ƭΩŀǘǘŀŎŎƻ ŘΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řŀ ѹέ ŀ ǎŀƭŘŀǊŜ .²Φ 
- T38VA.E: Come T38V.E ma in INOX. 
- ¢оу±Υ Iŀ ƭΩŀǘǘŀŎŎƻ ŘΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řŀ ѹέ ŀ ŦƭŀƴƎƛŀǊŜΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
VALVOLA SCARICO OLIO A SFERA 
 
Valvola scarico olio a sfera con flusso in lineaΣ ŀǘǘŀŎŎƻ Řŀ ѹέ FTP e chiusura automatica di sicurezza con 

ritorno a molla. 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Disponibile in Acciaio (T38V.E) o in INOX (T38VA.E) 
- PS.: 28/42 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378, ISO 5149 
- Lunghezza ingombro valvola secondo: HERL Standard 
- Connessioni: Butt welding ends secondo DIN EN 12627 o ASME 

B16.25 Schedula 80 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/EU 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 28/42 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378, ISO 5149 
- Lunghezza ingombro valvola secondo: HERL Standard 
- Connessioni: Flangiate secondo EN 1092 PN25/40 Femmina o ANSI 

16.25 classe 150 RF o 300 RF 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/EU 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Adatta per NH3 
- Chiusura di sicurezza a molla 
- Anello tenuta in PTFE 
- Leva in INOX 
- Trattamento anticorrosione del corpo valvola 
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EIETTORI RECUPERO OLIO 

[ΩŜƛŜǘǘƻǊŜ /h-REF è un componente ƛƳǇƛŜƎŀǘƻ ǇŜǊ ƛƭ ǊŜŎǳǇŜǊƻ ŘŜƭƭΩƻƭƛƻ Řŀƛ Ǉǳƴǘƛ Řƛ ōŀǎǎŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴŜ 

ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ che ne favorisce il ŘŜŦƭǳǎǎƻ ǾŜǊǎƻ ƭΩŀǎǇƛǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎƻƳǇǊŜǎǎƻǊŜΦ  

FunzionamentoΥ Lƭ Ǉǳƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řŀƭ ǉǳŀƭŜ ǎƛ ƴŜŎŜǎǎƛǘŀ ǊŜŎǳǇŜǊŀǊŜ ƭΩƻƭƛƻ Ǿŀ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ŀƭƭŀ ŎƻƴƴŜǎǎƛƻƴŜ 

άhέΤ Lƭ Ǝŀǎ ŎŀƭŘƻΣ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ǎǳƭƭŀ ŎƻƴƴŜǎǎƛƻƴŜ άtέΣ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩŜŦŦŜǘǘƻ ±ŜƴǘǳǊƛΣ favorisce il trascinamento 

ŘŜƭƭΩƻƭƛƻ ǾŜǊǎƻ ƭΩŀǎǇƛǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎƻƳǇǊŜǎǎƻǊŜ ό/ƻƴƴŜǎǎƛƻƴŜ ά{έύΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HBEJ-MK2 

L'HBEJ-MK2 è un eiettore per il recupero dell'olio impiegato principalmente negli impianti di refrigerazione 

industriale a CO2. L'eiettore utilizza il gas caldo come agente propulsore per favorire il deflusso dell'olio verso 

il ramo aspirante ed è stato progettato per resistere a una pressione di 120 bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Adatto per CO2 
- Pressione Massima: 120 Bar 
- Intervallo di temperatura del liquido:  

da -60°C a +80°C 
- Intervallo di temperatura ambientale:  

da -30°C a +50°C 
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VALVOLE DI INTERCETTAZIONE CON ATTUATORE ELETTRICO 

 
T620 
 
Valvole di intercettazione a sfera con attuatore elettrico, attacchi a saldare BW, flusso in linea e dispositivo 
di comando manuale. Tramite il suffisso VA si identificano le valvole in acciaio INOX (es. T620VA). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAMETRO 
T620 T620VA 

PS KV PS KV 

DN.15 40 8 40 8 

DN.20 40 13 40 13 

DN.25 40 30 40 30 

DN.32 40 48 40 48 

DN.40 40 80 40 80 

DN.50 40 120 40 120 

DN.65 40 250 40 250 

DN.80 40 470 40 470 

DN.100 40 700 40 700 

DN.125 40 1250 40 1250 

DN.150 40 1250 40 1250 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

VALVOLA A SFERA: 
- PS.: 40 Bar 
- TS.: da -50°C a +200°C 
- Bonnet allungato per agevolare la coibentazione 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: EN 378, ISO 5149, ISO 5211 
- Connessioni: Butt welding ends secondo DIN/ANSI 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 

pressione 2014/68/EU 
 
ATTUATORE ELETTRICO: 
- Collegamento elettrico: 230V 50 / 60Hz, altra 

alimentazione su richiesta 
- Variazione di tensione ammissibile: +/- 10% della 

tensione nominale 
- Ciclo di lavoro: S4 50% ED 
- Indicatore di posizione 
- Interruttori di Min. e Max. apertura 
- Range di temperatura: da -20 ° C a + 60 ° C 
- Classe di protezione: IP67, a prova di esplosione su 

richiesta 
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T630 
 
Valvole di intercettazione a sfera con attuatore elettrico, attacchi a flangiare, flusso in linea e dispositivo di 
comando manuale. Tramite il suffisso VA si identificano le valvole in acciaio INOX (es. T630VA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAMETRO 
T630 T630VA 

PS KV PS KV 

DN.15 40 8 40 8 

DN.20 40 13 40 13 

DN.25 40 30 40 30 

DN.32 40 48 40 48 

DN.40 40 80 40 80 

DN.50 40 120 40 120 

DN.65 40 250 40 250 

DN.80 40 470 40 470 

DN.100 40 700 40 700 

DN.125 40 1250 40 1250 

DN.150 40 1250 40 1250 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

VALVOLA A SFERA: 
- PS.: 40 Bar 
- TS.: da -50°C a +200°C 
- Bonnet allungato per agevolare la coibentazione 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: EN 378, ISO 5149, ISO 5211 
- Connessioni: Flangiate secondo DIN, gradino /ANSI 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 

2014/68/EU 
 
ATTUATORE ELETTRICO: 
- Collegamento elettrico: 230V 50 / 60Hz, altra 

alimentazione su richiesta 
- Variazione di tensione ammissibile: +/- 10% della 

tensione nominale 
- Ciclo di lavoro: S4 50% ED 
- Indicatore di posizione 
- Interruttori di Min. e Max. apertura 
- Range di temperatura: da -20 ° C a + 60 ° C 
- Classe di protezione: IP67, a prova di esplosione su 

richiesta 
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T730 
 
Valvole a farfalla con attuatore elettrico, attacchi a flangiare, flusso in linea e dispositivo di comando 
manuale. Tramite il suffisso VA si identificano le valvole in acciaio INOX (es. T730VA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAMETRO 
T730 T730VA 

PS KV PS KV 

DN.50 25 115 25 115 

DN.65 25 210 25 210 

DN.80 25 320 25 320 

DN.100 25 500 25 500 

DN.125 25 820 25 820 

DN.150 25 1200 25 1200 

DN.200 25 2300 25 2300 

DN.250 25 3600 25 3600 

DN.300 25 5200 25 5200 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

VALVOLA A SFERA: 
- PS.: 25 Bar 
- TS.: da -50°C a +120°C 
- Bonnet allungato per agevolare la coibentazione 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Connessioni: Flangiate secondo EN 1092 PN25/40 

Femmina o ANSI 16.25 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 

2014/68/EU 
 
ATTUATORE ELETTRICO: 
- Collegamento elettrico: 230V 50 / 60Hz, altra 

alimentazione su richiesta 
- Ciclo di lavoro: S3/S4 1200 c/h - 25% 
- Indicatore di posizione 
- Interruttori di Min. e Max. apertura 
- Range di temperatura: da -25 ° C a + 70 ° C 
- Classe di protezione: IP68, a prova di esplosione su 

richiesta 
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VALVOLE DI INTERCETTAZIONE CON ATTUATORE PNEUMATICO 

 
T420 
 
Valvole di intercettazione a sfera con attuatore pneumatico, attacchi a saldare BW, flusso in linea e 
dispositivo di comando manuale su richiesta. Tramite il suffisso VA si identificano le valvole in acciaio INOX 
(es. T420VA). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAMETRO 
T420 T420VA 

PS KV PS KV 

DN.15 40 8 40 8 

DN.20 40 13 40 13 

DN.25 40 30 40 30 

DN.32 40 48 40 48 

DN.40 40 80 40 80 

DN.50 40 120 40 120 

DN.65 40 250 40 250 

DN.80 40 470 40 470 

DN.100 40 700 40 700 

DN.125 40 1250 40 1250 

DN.150 40 1250 40 1250 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 40 Bar 
- TS.: da -50°C a +200°C 
- Bonnet allungato per agevolare la coibentazione 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 378, ISO 5149 
- Connessioni: Butt welding ends secondo DIN EN 12627 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 

2014/68/EU 
 
ATTUATORE PNEUMATICO: 
- Mezzo di azionamento: Aria compressa, Azoto 
- Max pressione aria ammissibile: 6 Barg 
- Range di temperatura: da -30 ° C a + 80 ° C 
- Dispositivo di comando manuale su richiesta 
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T430 
 
Valvole di intercettazione a sfera con attuatore pneumatico, attacchi a flangiare, flusso in linea e dispositivo 
di comando manuale su richiesta. Tramite il suffisso VA si identificano le valvole in acciaio INOX (es. T430VA). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DIAMETRO 
T430 T430VA 

PS KV PS KV 

DN.15 40 8 40 8 

DN.20 40 13 40 13 

DN.25 40 30 40 30 

DN.32 40 48 40 48 

DN.40 40 80 40 80 

DN.50 40 120 40 120 

DN.65 40 250 40 250 

DN.80 40 470 40 470 

DN.100 40 700 40 700 

DN.125 40 1250 40 1250 

DN.150 40 1250 40 1250 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 40 Bar 
- TS.: da -50°C a +200°C 
- Bonnet allungato per agevolare la coibentazione 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 378, ISO 5149, ISO 5211 
- Connessioni: Flangiate secondo DIN/ANSI 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 

2014/68/EU 
 
ATTUATORE PNEUMATICO: 
- Mezzo di azionamento: Aria compressa, Azoto 
- Max pressione aria ammissibile: 6 Barg 
- Range di temperatura: da -30 ° C a + 80 ° C 
- Dispositivo di comando manuale su richiesta 



 

- 91 - 
 

 

T530 
 
Valvole a farfalla con attuatore pneumatico, attacchi a flangiare, flusso in linea e dispositivo di comando 
manuale su richiesta. Tramite il suffisso VA si identificano le valvole in acciaio INOX (es. T530VA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAMETRO 
T530 T530VA 

PS KV PS KV 

DN.50 25 115 25 115 

DN.65 25 210 25 210 

DN.80 25 320 25 320 

DN.100 25 500 25 500 

DN.125 25 820 25 820 

DN.150 25 1200 25 1200 

DN.200 25 2300 25 2300 

DN.250 25 3600 25 3600 

DN.300 25 5200 25 5200 

DN.350 25 7300 25 7300 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

VALVOLA A SFERA: 
- PS.: 25 Bar 
- TS.: da -50°C a +120°C 
- Bonnet allungato per agevolare la coibentazione 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Connessioni: Flangiate secondo EN 1092 PN25/40 

Femmina o ANSI 16.25 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 

2014/68/EU 
 
ATTUATORE PNEUMATICO: 
- Mezzo di azionamento: Aria compressa, Azoto 
- Max pressione aria ammissibile: 6 Barg 
- Range di temperatura: da -30 ° C a + 80 ° C 
- Dispositivo di comando manuale su richiesta 
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VALVOLE DI SICUREZZA 

La CO-REF possiede ǳƴΩŀƳǇƛŀ ƎŀƳƳŀ Řƛ ǾŀƭǾƻƭŜ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀΣ ƛƴ ƎǊŀŘƻ Řƛ ǇǊƻǘŜƎƎŜǊŜ Ǝƭƛ ŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛ ŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴŜ 

da fonti di calore esterne e i compressori in caso di errata manovra. Tutte le nostre valvole di sicurezza 

vengono fornite con relativo certificato di taratura secondo Direttiva 2014/68/EU-PED e su richiesta anche 

della certificazione INAIL. 

 

 

T21.1 

Le T21 sono valvole di sicurezza a flusso angolare con contro-pressione dipendente. Sono disponili con diversi 

tipi di connessioni e materiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALVOLA MATERIALE 
CONNESSIONI 

Kdr 
INGRESSO USCITA 

T21.1 Acciaio al carbonio Dмκнέ Dмέ 0,83 

T21.1.A/B Acciaio al carbonio Dмκнέ Raccordo girevole a saldare DN25 0,83 

T21.1.B/B Acciaio al carbonio Raccordo girevole a saldare DN15 Raccordo girevole a saldare DN25 0,83 

T21.1.C/B Acciaio al carbonio Raccordo girevole a saldare DN20 Raccordo girevole a saldare DN25 0,83 

T21.1.D/B Acciaio al carbonio Raccordo girevole a saldare DN25 Raccordo girevole a saldare DN25 0,83 

T21.1.VA INOX Dмκнέ Dмέ 0,83 

T21.1.VA.A/B INOX Dмκнέ Raccordo girevole a saldare DN25 0,83 

T21.1.VA.B/B INOX Raccordo girevole a saldare DN15 Raccordo girevole a saldare DN25 0,83 

T21.1.VA.D/B INOX Raccordo girevole a saldare DN25 Raccordo girevole a saldare DN25 0,83 

T21.1.MPT Acciaio al carbonio мκнέ at¢ мέ at¢ 0,83 

T21.1F Acciaio al carbonio 
Flangiata DN15 Flangiata DN25 0,83 

Flangiata DN25 Flangiata DN25 0,83 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Contro-pressione dipendente 
- Disco di tenuta in PTFE 
- Range di taratura: da 3,5 a 40 Bar 
- PS.: 40 Bar 
- TS.: da -50°C a +120°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 

(annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 13136, EN ISO 

4126 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

HERL Standard 
- Connessioni:  

- Dмκнέ LƴƎǊŜǎǎƻΣ Dмέ ¦ǎŎƛǘŀ 
- ѹέ at¢ LƴƎǊŜǎǎƻΣ мέ at¢ ¦ǎŎƛǘŀ 
- Flangiate secondo EN 1092 PN25/40 

Femmina o ANSI 16.25 classe 150 RF o 
300 RF 

- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature 
a pressione 2014/68/EU 
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T21.FA 

Le T21.FA sono valvole di sicurezza a flusso angolare con contro-pressione indipendente. Sono disponili con 

diversi tipi di connessioni e materiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALVOLA MATERIALE 
CONNESSIONI 

Kdr 
INGRESSO USCITA 

T21.FA Acciaio al carbonio Dмκнέ Dмέ 0,55 

T21.FA.A/B Acciaio al carbonio Dмκнέ Raccordo girevole a saldare DN25 0,55 

T21.FA.B/B Acciaio al carbonio Raccordo girevole a saldare DN15 Raccordo girevole a saldare DN25 0,55 

T21.FA.C/B Acciaio al carbonio Raccordo girevole a saldare DN20 Raccordo girevole a saldare DN25 0,55 

T21.FA.D/B Acciaio al carbonio Raccordo girevole a saldare DN25 Raccordo girevole a saldare DN25 0,55 

T21.FA.VA INOX Dмκнέ Dмέ 0,55 

T21.FA.VA.B/B INOX Raccordo girevole a saldare DN15 Raccordo girevole a saldare DN25 0,55 

T21.F.FA Acciaio al carbonio 

Flangiata DN15 Flangiata DN20 0,55 

Flangiata DN15 Flangiata DN25 0,55 

Flangiata DN20 Flangiata DN20 0,55 

Flangiata DN20 Flangiata DN25 0,55 

Flangiata DN15 Flangiata DN25 0,55 

T21VA.F.FA INOX 

Flangiata DN15 Flangiata DN20 0,55 

Flangiata DN15 Flangiata DN25 0,55 

Flangiata DN20 Flangiata DN20 0,55 

Flangiata DN20 Flangiata DN25 0,55 

Flangiata DN15 Flangiata DN25 0,55 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Contro-pressione indipendente 
- Disco di tenuta in PTFE 
- Range di taratura: da 6 a 40 Bar 
- PS.: 40 Bar 
- TS.: da -50°C a +120°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 13136, EN ISO 4126 
- Lunghezza ingombro valvola secondo: HERL Standard 
- Connessioni:  

- Dмκнέ LƴƎǊŜǎǎƻΣ Dмέ ¦ǎŎƛǘŀ 
- Flangiate secondo EN 1092 PN25/40 Femmina o ANSI 16.25 

classe 150 RF o 300 RF 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/EU 
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T23.1V 

Le T23 sono valvole di sicurezza a flusso angolare con contro-pressione dipendente con attacchi flangiati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALVOLA MATERIALE 
CONNESSIONI 

Kdr 
INGRESSO USCITA 

T23.1V Acciaio al carbonio 

DN15 DN25 0,33 

DN20 DN25 0,33 

DN25 DN32 0,41 

DN32 DN40 0,37 

DN40 DN50 0,37 

DN50 DN60 0,33 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Contro-pressione dipendente 
- Disco di tenuta in PTFE 
- Range di taratura: da 4,5 a 27 Bar 
- PS.: 27 Bar 
- TS.: da -50°C a +120°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 13136, EN ISO 4126 
- Lunghezza ingombro valvola secondo: EN 558-1 Tabella 8 
- Connessioni: Flangiate secondo EN 1092 PN25/40 Femmina o 

ANSI 16.25 classe 150 RF o 300 RF 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/EU 
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T23.1V.FA 

Le T23.1V.FA è una valvola di sicurezza a flusso angolare con contro-pressione indipendente e attacchi 

flangiati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALVOLA MATERIALE 
CONNESSIONI 

Kdr 
INGRESSO USCITA 

T23.1V Acciaio al carbonio DN25 DN32 0,41 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Contro-pressione indipendente 
- Disco di tenuta in PTFE 
- Range di taratura: da 10 a 27 Bar 
- PS.: 27 Bar 
- TS.: da -50°C a +120°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 13136, EN ISO 4126 
- Lunghezza ingombro valvola secondo: EN 558-1 Tabella 8 
- Connessioni: Flangiate secondo EN 1092 PN25/40 Femmina o 

ANSI 16.25 classe 150 RF o 300 RF 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/EU 
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VALVOLE A 3 VIE MANUALI 

 

T19A 

Valvole a 3 vie manuali con raccordo filettato girevole a saldare in ingresso, 2 raccordi Dмκнέ [κw in uscita e 
bonnet flangiato al corpo rubinetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALVOLA 
CONNESSIONI 

INGRESSO USCITA 

T19A 
Raccordo girevole a saldare DN15 н Ȅ Dмκнέ [κw 

Raccordo girevole a saldare DN25 н Ȅ Dмκнέ [κw 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 28/42 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, ISO 5149 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

HERL Standard 
- Connessioni:  

- LƴƎǊŜǎǎƻΥ wŀŎŎƻǊŘƻ ƎƛǊŜǾƻƭŜ ŀ ǎŀƭŘŀǊŜ Řŀ ѹέ Ŝ мέ 
- Uscita: 2 x Dмκнέ [κw 

- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 
pressione 2014/68/EU 
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T25V 

Valvole a 3 vie manuali con attacchi a flangiare e bonnet flangiato al corpo rubinetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALVOLA 
CONNESSIONI 

INGRESSO USCITA 

T25V 

DN15 2 x DN15 

DN20 2 x DN20 

DN25 2 x DN20 

DN25 2 x DN25 

DN32 2 x DN25 

DN32 2 x DN32 

DN40 2 x DN32 

DN40 2 x DN40 

DN50 2 x DN40 

DN50 2 x DN50 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 28/42 Bar 
- TS.: da -60°C a +160°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, ISO 5149 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

HERL Standard 
- Connessioni: Flangiate secondo EN 1092 PN25/40 

Femmina o ANSI 16.25 classe 150 RF o 300 RF 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a 

pressione 2014/68/EU 
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VALVOLE DI SICUREZZA COMBINATE 
 

T19.1 
 
Valvola combinata composta da 1 valvola a 3 vie T19A e due valvole di sicurezza T21. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALVOLA 
CONNESSIONI 

Kdr 
INGRESSO USCITA 

T19.1 
Raccordo girevole a saldare DN15 2 x Raccordo girevole a saldare DN25 0,83 

Raccordo girevole a saldare DN25 2 x Raccordo girevole a saldare DN25 0,83 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Contro-pressione dipendente 
- PS.: 40 Bar 
- TS.: da -50°C a +120°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 13136*, EN ISO 4126 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

HERL Standard 
- Connessioni:  

- LƴƎǊŜǎǎƻΥ wŀŎŎƻǊŘƻ ƎƛǊŜǾƻƭŜ ŀ ǎŀƭŘŀǊŜ Řŀ ѹέ Ŝ мέ 
- Uscita: 2 x G1έ 

- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 
2014/68/EU 

 
*Si prega di consultare preventivamente la CO-REF SRL per la selezione 
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T19.1F 

Valvola combinata con attacchi a flangiare, composta da 1 valvola a 3 vie T25V e due valvole di sicurezza 
T21.1F . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALVOLA 
CONNESSIONI 

Kdr 
INGRESSO USCITA 

T19.1F 
DN15 2 x DN25 0,83 

DN25 2 x DN25 0,83 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Contro-pressione dipendente 
- PS.: 40 Bar 
- TS.: da -50°C a +120°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 13136*, EN ISO 4126 
- Lunghezza ingombro valvola secondo:  

HERL Standard 
- Connessioni: Flangiate secondo EN 1092 PN25/40 

Femmina o ANSI 16.25 classe 150 RF o 300 RF  
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 

2014/68/EU 
 
*Si prega di consultare preventivamente la CO-REF SRL per la selezione 



 

- 100 - 
 

 

 

 

 

T24.1V 

Valvola combinata con attacchi a flangiare, composta da 1 valvola a 3 vie T25V e due valvole di sicurezza 
T23.1V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALVOLA 
CONNESSIONI 

Kdr 
INGRESSO USCITA 

T24.1V 

DN15 2 x DN25 0,33 

DN20 2 x DN25 0,33 

DN25 2 x DN32 0,41 

DN32 2 x DN32 0,41 

DN32 2 x DN40 0,37 

DN40 2 x DN40 0,37 

DN40 2 x DN50 0,37 

DN50 2 x DN50 0,37 

DN50 2 x DN65 0,33 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Contro-pressione dipendente 
- PS.: 27 Bar 
- TS.: da -50°C a +120°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design: DIN EN 12284, EN 13136*, EN ISO 4126 
- Lunghezza ingombro valvola secondo: EN 558-1 Tabella 8 
- Connessioni: Flangiate secondo EN 1092 PN25/40 

Femmina o ANSI 16.25 classe 150 RF o 300 RF  
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 

2014/68/EU 
 

*Si prega di consultare preventivamente la CO-REF SRL per la selezione 



 

- 101 - 
 

 

REVISIONE VALVOLE DI SICUREZZA 

La CO-w9C ŝ ƭΩUnico Centro Revisioni in Italia autorizzato a revisionare le valvole di sicurezza della 
PARKER/HERL. Eseguiamo la revisione di tutte le Valvole di Sicurezza da noi commercializzate, ai sensi della 
Direttiva Macchine 2006/42/CE, rispettando tutti i Requisiti Essenziali di Sicurezza correlati al MŀƴǳŀƭŜ ŘΩǳǎƻΦ 
Tale Manuale non impone soltanto la verifica periodica del funzionamento prevista dalla normativa vigente 
(in Italia, dal D.M. 329 del 1° Dicembre 2004 ς due anni per i fluidi del gruppo 1 e tre anni per i fluidi del 
gruppo 2), ma richiede esplicitamente che: 

¶ le verifiche periodiche siano eseguite o dal costruttore o da un Centro di Servizio Autorizzato; 

¶ la Valvola di Sicurezza sia interamente smontata; 

¶ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ ŘΩǳǎǳǊŀΣ ǉǳŀƭƛ ƭŜ ƎǳŀǊƴƛȊƛƻƴƛΣ ƛƭ ǘŀƳǇƻƴŜ Ŝ ƭŀ molla, siano sostituiti con ricambi originali;   

¶ il corpo, la sede e lo stelo siano analizzati in modo da garantire la migliore operatività; 

¶ dopo ogni apertura la Valvola di Sicurezza sia revisionata.  
 

La società Parker Herl ha adottato una politica aziendale finalizzata a garantire la massima sicurezza dei propri 
componenti, vietando, al fine di scoraggiare Centri non Autorizzati, la vendita dei ricambi relativi alle Valvole 
di Sicurezza e imponendo la formazione del tecnico revisionatore. Il Certificato di Abilitazione alla Revisione 
è rilasciato dal costruttore al Centro di Servizio Autorizzato per attestare il rispetto dei Requisiti Essenziali di 
Sicurezza.  
La manutenzione regolare permette il corretto funzionamento dei Componenti di Sicurezza con un effettivo 
ǊƛǎǇŀǊƳƛƻ ǎǳƭƭŜ ǎǇŜǎŜ ƎŜƴŜǊŀƭƛ Řƛ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ǊŜŦǊƛƎŜǊŀȊƛƻƴŜΣ ǇǊŜǾŜƴŜƴŘƻ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ǇŜǊŘƛǘŜ Řƛ 
fluido frigorigeno e garantendo nel tempo la stabilità strutturale del Dispositivo di Sicurezza. Tutte le valvole 
di sicurezza, da noi revisionate, vengono fornite con relativo certificato di taratura secondo Direttiva 
2014/68/EU-PED e su richiesta anche della certificazione INAIL.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USIAMO SOLO RICAMBI ORIGINALI 
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VALVOLAME OLAB 
 
La Olab offre una gamma completa di componenti e accessori per impianti 

di refrigerazione funzionanti con CO2 e gas delle classi A1, A2L e A3. 

¦ƴΩƻŦŦŜǊǘŀ ǘǊŀ ƭŜ ǇƛǴ ŎƻƳǇƭŜǘŜ ŘŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜΣ Ŝ ǘǊŀ ƭŜ ǇƛǴ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŎƘŜΦ [ŀ hƭŀō 

ha una produzione in continua evoluzione, con lo scopo di rispondere prontamente ai bisogni, espressi ed 

inespressi, del mercato. Con soluzioni sempre conformi alla normativa in vigore. 

ω 9ƭŜǘǘǊƻǾŀƭǾƻƭŜ [CO2 150 bar ς A1/A2L/A3 52 bar] 

ω CƛƭǘǊƻ disidratatore [CO2 130 bar] 

ω ±ŀƭǾƻƭŜ ŘϥŜǎǇŀƴǎƛƻƴŜ ŀ ǎƻƭŜƴƻƛŘŜ ŜŘ ŜƭŜǘǘǊƻƴƛŎƘŜ [CO2 90 bar ς A1/A2L/A3 52 bar] 

ω ±ŀƭǾƻƭŜ Řƛ ƴƻƴ ǊƛǘƻǊƴƻ [CO2 120 bar ς A1/A2L/A3 60 bar] 

ω ±ŀƭǾƻƭŜ ŀ ǎŦŜǊŀ [CO2 150 bar ς A1/A2L/A3 45 bar] 

ω ±ŀƭǾƻƭŜ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ [CO2 300 bar ς A1/A2L/A3 60 bar] 

ω /ƘŀƴƎŜƻǾŜǊ ώ /hн мол ōŀǊ ς A1/A2L/A3 80 bar] 

ω wǳōƛƴŜǘǘƛ Řƛ ǎŎŀƳōƛƻ ǇŜǊ ǎŜǊōŀǘƻƛ Ŝ ǇŜǊ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴŀǘƻǊƛ ǎǇƭƛǘ [CO2 140 bar ς A1/A2L/A3 45 bar] 

ω /ƻƭƭŜǘǘƻǊƛ [CO2 120 bar -150 bar] 

ω LƴŘƛŎŀǘƻǊƛ Řƛ ƭƛǉǳƛŘƻ Ŝ ǳƳƛŘƛǘŁ [CO2 120 bar ς A1/A2L/A3 52 bar] 

ω wŀŎŎƻǊŘƛ C!{¢-LOCK CO2 per tubi inox [CO2 120 bar] 

ω wŀŎŎƻǊŘƛ C!{¢-LOCK A1-A2L-A3 per tubi rame [A1/A2L/A3 52 bar] 

ω !ǘǘŀŎŎƘƛ Řƛ ŎŀǊƛŎŀ Ŝ ƳŜŎŎŀƴƛǎƳƛ [CO2 120 bar - A1/A2L/A3 52 bar] 
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VALVOLE A FARFALLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione Materiale  CERTIFICAZIONI 

Corpo GG25  

  

 

 

Disco GG40/CF8M  

Albero AISI 410  II 2G Ex h IIC T2 Gb 

Sede EPDM  II 2D Ex h IIIC T2 Db 

 

VF105 

VF105 

DESCRIZIONE 
Valvole a farfalla ad asse centrato con manicotto in EPDM e tenuta perfetta. 
Dotate di struttura robusta ed esenti da manutenzione, offrono una 
soluzione economica e versatile per la regolazione e il controllo della portata 
ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ Ŝ Řƛ ŀƭǘǊƛ ŦƭǳƛŘƛ ƴƻƴ ŎƻǊǊƻǎƛǾƛΦ 
 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

¶ Tipologia:  Wafer mod. VF100 
   Lug mod. VF105 

¶ Corpo in GG25 con verniciatura epossidica. 

¶ Manicotto inEPDM 

¶ Disco in GG40 nichelato o in acciaio inox CF8M 

¶ La sede ricopre completamente il corpo, isolandolo dal fluido 

¶ Albero in acciaio inox AISI 410 

¶ Design: API 609, UNI EN ISO 5211 

¶ Classe di tenuta VI per ANSI FCI 70-2 (tenuta perfetta) 

¶ Flangia superiore UNI EN ISO 5211 

¶ Flange di accoppiamento PN10, PN16, ANSI 150 

¶ Manovra: leva con selettore a 10 posizioni o riduttore manuale con 
volantino 

 
SPECIFICHE DI COLLAUDO 

¶ Pressione di esercizio max 16 bar 

¶ Temperature di esercizio -20°C / +120°C 

¶ Prove di collaudo secondo API 598 
- Prova idraulica di tenuta a 18 bar a 20°C 
- Prova idraulica del corpo a 24 bar 

¶ Prova pneumatica della sede a 6 bar 
 
OPZIONI 

¶ Prolunga asta di manovra 

¶ Corpo in acciaio al carbonio, acciaio inox 

¶ Altre esecuzioni speciali a richiesta 

¶ Attuatori pneumatici o elettrici, posizionatori, box fine corsa, 
elettrovalvole 
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DIMENSIONI 

VF100 WAFER 

 

VF105 LUG 

 

  

 
MISURA DIMENSIONI BASETTA PESO KG. 

DN INCH A B L D1 
PN10 PN16 ANSI 150 

ISO 5211 
WAFER LUG 

ØF n-Ød ØF n-Ød ØF n-Ød LEVA GEAR LEVA GEAR 

40 мΦмκнέ 75 145 33 42 110 4-M16 110 4-M16 98,4 4-M14 F05 2,3 5,3 3,6 6,6 

50 нέ 83 162 43 53 125 4-M16 125 4-M16 120,7 4-M16 F05 2,5 5,5 3,8 6,8 

65 нΦмκнέ 89 175 46 65 145 4-M16 145 4-M16 139,7 4-M16 F05 3,2 6,2 4,2 7,2 

80 оέ 95 181 46 79 160 4-M16 160 8-M16 152,4 4-M16 F05 3,8 6,8 4,7 7,7 

100 пέ 114 200 52 104 180 8-M16 180 8-M16 190,5 8-M16 F07 4,9 7,9 9,0 12,0 

125 рέ 127 213 56 123 210 8-M16 210 8-M16 215,9 8-M20 F07 7,0 10,5 10,9 14,4 

150 сέ 140 225 56 155 240 8-M16 240 8-M20 241,3 8-M20 F07 7,8 11,3 14,9 18,4 

200 уέ 173 260 60 202 295 8-M16 295 12-M20 298,5 8-M20 F10 13,2 20,2 18,2 25,2 

250 млέ 203 292 68 250 350 12-M20 355 12-M24 362,0 12-M22 F10 19,2 28,7 26,8 35,8 

300 мнέ 240 337 78 301 400 12-M20 410 12-M24 431,8 12-M22 F10 32,5 42,0 40,0 49,0 

 
ORGANI DI MANOVRA  FLANGIA SUPERIORE E MOMENTO TORCENTE 

 
 

 

 

 

MISURA DIMENSIONI  MISURA FLANGIA SUP. 
T P 

MOMENTO TORCENTE(Nm) 

DN INCH A B C D G  DN INCH K E n-Ød PN 6 PN 10 PN 16 

40 1.1/2έ 150 126 75 204,5 270  40 1.1/2έ 65 50 4-7 30 9 8,7 9,5 10 

50 2έ 150 126 75 204,5 270  50 2έ 65 50 4-7 30 9 9,6 12 12 

65 2.1/2έ 150 126 75 204,5 270  65 2.1/2έ 65 50 4-7 30 9 14,5 15 15 

80 3έ 150 126 75 204,5 270  80 3έ 65 50 4-7 30 9 21 22 28 

100 4έ 150 126 75 204,5 270  100 4έ 90 70 4-9 30 11 35,3 37 43 

125 5έ 150 126 75 204,5 270  125 5έ 90 70 4-9 30 14 47,5 58 68 

150 6έ 150 126 75 204,5 270  150 6έ 90 70 4-9 30 14 84,1 94 103 

200 8έ 300 176 86 325 360  200 8έ 125 102 4-12 36 17 127 132 173 

250 10έ 300 176 86 325 360  250 10έ 125 102 4-12 36 22 210 228 286 

300 12έ 300 199 83 308 500  300 12έ 125 102 4-12 36 22 245 287 429 
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VALORI Kv 

MISURA ANGOLO DI APERTURA 

DN INCH 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 

40 1.1/2έ 0,1 1,3 7,8 14 27 42 53 78 84 

50 2έ 0,1 2,6 6,0 13 23 37 60 91 99 

65 2.1/2έ 0,1 5,2 10 22 39 65 103 153 169 

80 3έ 0,2 7,8 16 34 60 100 158 237 260 

100 4έ 0,3 15 31 67 120 198 314 471 517 

125 5έ 0,4 25 53 115 204 338 534 802 881 

150 6έ 0,7 39 82 177 316 522 826 1239 1361 

200 8έ 1,7 77 162 352 627 1036 1638 2460 2703 

250 10έ 2,6 129 276 598 1066 1766 2793 4189 4603 

300 12έ 3,4 199 427 922 1647 2726 4310 6472 7112 

Kv = valori di flusso in m3/h alla pressione differenziale di 1 bar con acqua a 20°C; 
CV =valori di flusso in galloni/minuto alla pressione di 1 psi con acqua a 20°C; CV= 1,16Kv); 

 

 

 

BULLONERIA PER INSERIMENTO TRA FLANGE UNI PN 10 ς UNI PN16 ς ANSI 150 

MISURA 
VF 100 WAFER VF 105 LUG 

PN10 PN16 ANSI 150 PN10 PN16 ANSI 150 

DN INCH N° BULLONI TIRANTI N° BULLONI TIRANTI N° BULLONI TIRANTI N° VITI N° VITI N° VITI 

40 1.1/2έ 4 M16x100 M16X130 4 M16x100 M16X130 4 M14X100 M14X100 8 M16X30 8 M16X30 8 M14X35 

50 2έ 4 M16x110 M16X140 4 M16x110 M16X140 4 M16X110 M16X110 8 M16X35 8 M16X35 8 M16X40 

65 2.1/2έ 4 M16x110 M16X140 4 M16x110 M16X140 4 M16X110 M16X110 8 M16X35 8 M16X35 8 M16X40 

80 3έ 4 M16X120 M16X150 4 M16X120 M16X150 4 M16X120 M16X120 8 M16X35 8 M16X35 8 M16X40 

100 4έ 8 M16X120 M16X150 8 M16X120 M16X150 8 M16X120 M16X120 16 M16X40 16 M16X40 16 M16X45 

125 5έ 8 M16X130 M16X160 8 M16X130 M16X160 8 M20X130 M20X130 16 M16X45 16 M16X45 16 M20X50 

150 6έ 8 M20X130 M20X160 8 M20X130 M20X160 8 M20X130 M20X130 16 M20X50 16 M20X50 16 M20X55 

200 8έ 8 M20X140 M20X170 8 M20X140 M20X170 8 M20X140 M20X140 16 M20X50 16 M20X50 16 M20X55 

250 10έ 12 M20X160 M20X190 12 M24X160 M24X190 12 M22X160 M22X160 24 M20X60 24 M20X60 24 M22X65 

300 12έ 12 M20X170 M20X200 12 M24X170 M24X200 12 M22X170 M22X170 24 M20X65 24 M24X65 24 M22*65 
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DISCHI DI ROTTURA 

 
Il disco di rottura è un componente che viene impiegato per evitare fughe di fluido frigorigeno in caso di 
ŀǳƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻΦ ±iene installato a monte delle valvole di sicurezza e combinato con 
un dispositivo di rilevamento della pressione. In caso di rottura del disco e conseguente innalzamento di 
pressione, si attiverà il sistema di allarme che ōƭƻŎŎƘŜǊŁ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǇǊƛƳŀ ŘŜƭƭΩŀǇŜǊǘǳǊŀ ŘŜƭƭŜ ǾŀƭǾƻƭŜ Řƛ 
sicurezza. 
 

UKB 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
KUB+HAL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
EV 

Valvola di eccesso di flusso da abbinare con disco di rottura e valvole di sicurezza 
 
 
 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 40 Bar 
- TS.: da -50°C a +120°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- Design compatto 
- In INOX 
- Adatto per T21 ς T19 
- Connessioni: 

- LƴƎǊŜǎǎƻΥ Dмκнέ [ 
- ¦ǎŎƛǘŀΥ Dмκнέ [ 
- /ƻƴƴŜǎǎƛƻƴŜ ǇŜǊ ǾŀƭǾƻƭŀ 9± όhōōƭƛƎŀǘƻǊƛŀύΥ Dмκуέ 

- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/EU 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- PS.: 40 Bar 
- TS.: da -50°C a +120°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- In INOX 
- Adatto per T21F, T23.V, T19F, T24.V 
- Diametri disponibili: Da DN15 a DN50 
- Connessioni: Flangiate secondo EN 1092 PN25/40 

- Ingresso: Femmina 
- Uscita: Maschio 
- /ƻƴƴŜǎǎƛƻƴŜ ǇŜǊ ǾŀƭǾƻƭŀ 9± όhōōƭƛƎŀǘƻǊƛŀύΥ Dмκпέ 

- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/EU 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- TS.: da -50°C a +120°C 
- Adatta per refrigeranti secondo EN 378-1 (annex E) 
- In INOX 
- Connessioni:  

- Dмκуέ ǇŜǊ ¦Y. 
- Dмκпέ ǇŜǊ Y¦.ҌI![ 
- !ǘǘŀŎŎƻ ƳŀƴƻƳŜǘǊƻΥ Dмκпέ 

- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/EU 
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SENSORE STG 

 

SENSORE PER IL RILEVAMENTO DELLôAPERTURA O DEL TRAFILAMENTO DELLE 

VALVOLE DI SICUREZZA  

 

 

 

Come funziona:  

 

Il sensore STG ha la funzione di rilevare lôeventuale 

trafilamento o apertura delle valvole di sicurezza 

negli impianti di refrigerazione industriale, 

funzionanti con qualsiasi tipo di gas refrigerante.  

Al superamento del valore di allerta o di allarme della 

presenza di gas refrigerante (Valori di soglia 

impostati dallôutente), il dispositivo segnaler¨ al 

controllo l'allarme e attiverà localmente una 

segnalazione visiva. Inoltre tramite protocollo 

MODBUS è possibile visualizzare valori come, % 

Presenza Gas, % Presenza Gas di allerta e % 

Presenza Gas dôallarme ed impostare le relative 

soglie.  

Il sensore STG è disponibile in 2 diverse versioni:  

STG ï B:  Provvisto di un relè con tre contatti (C -  NO), 

di un protocollo Modbus  RS-485 ed alimentata in 24 

V DC.  

STG ï F:  Provvist o di un relè con tre contatti (C -  NO), 

di un protocollo Modbus  RS-485 , di due uscite 

analogiche 0 -10V e 4-20 mA  ed alimentata in 24 V 

DC.  

Inoltre entrambe le versioni saranno provviste  di una segnalazione locale dôallarme visiva che 

permette anche la visualizzazione dello stato in tempo reale.  

Tramite lôattacco filettato da 1ò del quale ¯ dotato, il sensore STG pu¸ essere facilmente installato 

su una tubazione in uscita da una o pi½ valvole di sicurezza presenti nellôimpianto. Potr¨ essere 

utilizzato in applicazioni stand -alone o collegato attra verso le uscite analogiche, digitale, o 

tramite collegamento seriale RS485 Modbus, ad un sistema di controllo (Controllori elettronici, 

PLC o dispositivi di terze parti) in grado di eseguire le eventuali procedure di allarme.  

Benefici :  

Questo dispositivo offre la possibilità di intervenire tempestivamente in caso di apertura o 

trafilamento di una o più valvole di sicurezza, in modo da evitare dispersioni di gas refrigerante 

nellôambiente, eventuali fermi impianto e contribuire alla garanzia di una maggiore sicurezza per 

le persone che operano nelle vicinanze.  
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Elenco dei vantaggi :  

 

-  Segnala la fuoriuscita di gas refrigerante evitandone dispersioni in grandi quantità  

-  Idoneo con qualsiasi tipo di refrigerante  

-  Compatibile con qualsiasi marca e modello di valvola di sicurezza  

-  Retrofit su qualsiasi tipo di impianto  

-  Interfacciabile con i più comuni sistemi di controllo degli impianti  

-  Segnalazione di allarme visiva  

-  Facilmente installabile  

-  Lungo ciclo di funzionamento  

-  Riutilizzabile anche dopo il suo intervento  

-  Riduce i costi dôintervento e manutenzione in caso di apertura di una o pi½ valvole di 

sicurezza  

-  Aumenta la sicurezza per le persone che operano nelle vicinanze  

-  Non genera perdite di carico  

 

Caratteristiche tecniche:  

 

-  Certificazione :  ATEX I I  3G Ex ic mc IIA T4 Gc  

-  Grado di protezione: IP65  

-  Temperatura ambiente/operativa: -20°C/+50°C  

-  Uscite: Relé C -NO (30V ï 1A); Modbus RS -485; 4 -20 mA (Solo STG -F); 0 -10 V (Solo 

STG-F) 

-  Attacco al processo: 1ò G-F Girevole  

-  Alimentazione: 24 V DC  ± 25% (100  mA)  

 

 

 

Accessori:  

 

In opzione è disponibile un controllore WiFi per gestire e monitorare fino ad un massimo di N.5 

sonde.  

 

 
 

Caratteristiche tecniche:  

 

-  Gestione fino ad un massimo di N.5 

Sonde STG in contemporanea  

-  Protocollo Modbus RS -485 RTU  

-  Temperatura ambiente/operativa:  

-20°C/+85°C  

-  Ethernet: 2 x Porte Ethernet 

10Mb/100Mb  

-  WLAN: WiFi 802.1x b/g/n  

-  Supporto: Guida DIN  

-  Alimentazione: 500mA a 24  V AC/DC  
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PURGERS PER GAS INCONDENSABILI E ACQUA 

 

AIR PURGER CPA10-3 

Purger per la rimozione dei gas incondensabili da impianti a R717 di qualsiasi dimensione. 

Caratteristiche del prodotto: 

¶ Disponibile per tutti i refrigeranti, su richiesta anche 

per impianti CO2 ad alta pressione. 

¶ Adatto per impianti ad ammoniaca da 250 kW a oltre 

17.000 kW di capacità e fino a -42°C di temperatura 

di evaporazione. 

¶ Capacità di condensazione da 10 kW a 13 kW 

massima, alla minima temperatura di evaporazione. 

¶ Disponibile in acciaio al carbonio o acciaio 

inossidabile secondo EN 1.4541. 

¶ Adatto per installazione all'esterno. 

¶ Semplice installazione e configurazione, non sono 

necessarie regolazioni o dispositivi di controllo, ma 

solo una sonda di livello preimpostata in fabbrica. 

¶ Controllore plug & play con 16 o 32 punti di purga 

(in opzione). 

¶ ά{ƻƭǳȊƛƻƴƛ ƳŀǊƛƴŜέ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛȊȊŀǘŜ ǎǳ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀΦ 

¶ Supporto tecnico da parte degli specialisti di 

CoolPartners. 
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AIR PURGER CPA12 

Il potentissimo CPA12 è in grado di gestire impianti di refrigerazione industriale di 
ǘǳǘǘŜ ƭŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƛ Ŝ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ƭΩŜƭƛƳƛƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ Ǝŀǎ ƛƴŎƻƴŘŜƴǎŀōƛƭƛ Řŀƭ ŎƛǊŎǳƛǘƻΦ 
È necessario un unico purger, indipendentemente dalle dimensioni e dalle 
ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻΦ 

 
 

Risparmio: 
Ogni 1°C in più sulla temperatura di condensazione dovuto alla presenza di 
Ǝŀǎ ƛƴŎƻƴŘŜƴǎŀōƛƭƛ ƴŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Ŧŀ ŀǳƳŜƴǘŀǊŜ Řƛ ŎƛǊŎŀ ƛƭ о҈ ƛƭ ŎƻƴǎǳƳƻ 
energetico e diminuisce di circa 3% il COP e dell'1% la capacità di 
refrigerazione. 
aŀƴǘŜƴŜǊŜ ƛ Ǝŀǎ ƛƴŎƻƴŘŜƴǎŀōƛƭƛ ŀƭ Řƛ ŦǳƻǊƛ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǊƛŘǳŎŜ ƭŀ 
decomposizione dell'olio, le reazioni chimiche e di conseguenza i costi di 
assistenza e manutenzione. 
 
 
Capacità: 
Capacità di condensazione con gas incondensabili: 12 kW 
Capacità di spurgo gas incondensabili: da 50 litri/min. a 150 litri/min. circa (a 
seconda della pressione di condensazione) 
 
 
Ulteriori caratteristiche: 
 

¶ Alta capacità di purga dei gas incondensabili con rilascio di aria con 
concentrazioni minime di NH3. 

¶ Provvisto di valvole di servizio sia sul circuito di alta che bassa 
pressione e di un filtro facilmente accessibile che ne facilita la 
manutenzione. 

¶ Resistente agli agenti corrosovi. 

¶ Possibilità di abbinarlo al water purger CPW12 in modo da avere un 
ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ ŘŜǇǳǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ŜǎǘǊŜƳŀƳŜƴǘŜ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴǘŜΦ 

¶ Controllore CPAC per il funzionamento stand alone che permette la 

gestione di 16 o 32 punti di purga (in opzione). Grazie al CPAC sarà 

possibile connettere il Purger CPA12 al sistema di controllo generale 

ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǘǊŀƳƛǘŜ w{пурΦ 

¶ Principio di funzionamento semplice, affidabile ed efficace. 
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SMALL AIR PURGER CPAM 

 

Il /t!a ŝ ǳƴ άƳƛƴƛέ ǇǳǊƎŜǊ ǇŜǊ ƭŀ ǊƛƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƛ Ǝŀǎ ƛƴŎƻƴŘŜƴǎŀōƛƭƛ ŘŀƎƭƛ ƛƳǇƛŀƴǘƛ Řƛ ǊŜŦǊƛƎŜǊŀȊƛƻƴŜ ŀ wтмт Řƛ 
piccole dimensioni come i chillers. 
 

 

Motivi più comuni per la creazione dei gas incondensabili: 

¶ Perdite sul circuito a bassa pressione (es. tenute delle 
valvole) in impianti a bassa temperatura (-35°C) 
 

¶ aŀƴǳǘŜƴȊƛƻƴŜ ƛƴŀŘŜƎǳŀǘŀ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ 
 

¶ Reazioni chimica tra ammoniaca e metalli (Soprattutto con 
ƭΩŀƭƭǳƳƛƴƛƻ ŘŜƭƭŜ ƎǳŀǊƴƛȊƛƻƴƛ Ŝ ƭŀ ȊƛƴŎŀǘǳǊŀ ŘŜƭƭŜ ǾŀƭǾƻƭŜύ 
 

 

 

 

Tipologia di Chillers sui quali può essere installato: 

¶ Chiller con valvola a galleggiante in bassa pressione 

 

¶ Chiller con valvola a galleggiante in alta pressione 
 

¶ Chiller con circolazione a gravità 
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WATER PURGERS CPW12 & CPWM 

Col passare degli anni negli impianti funzionanti a R717, è stata frequentemente riscontrata la presenza di 
ŀŎǉǳŀ ƴŜƭ ǊŜŦǊƛƎŜǊŀƴǘŜ ŎƘŜ ƴŜ ŘƛƳƛƴǳƛǎŎŜ ƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀΦ Lƭ ²ŀǘŜǊ tǳǊƎŜǊ /t²мн ǇŜǊƳŜǘǘŜ Řƛ ŜƭƛƳƛƴŀǊŜ ƭΩŀŎǉǳŀ 
dai circuiti di qualsiasi dimensione e condizione di funzionamento al fine di ottimizzarne la resa ed abbattere 
ƛ Ŏƻǎǘƛ Řƛ ƳŀƴǳǘŜƴȊƛƻƴŜΦ Lƭ /t²мн ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƻ Řŀ ǎƻƭƻ ƻ ŀōōƛƴŀǘƻ ŀƭƭΩ!ƛǊ tǳǊƎŜǊ /t!мн ƛƴ ƳƻŘƻ Řŀ 
ŀǾŜǊŜ ǳƴ ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ ŘŜǇǳǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ŜǎǘǊŜƳŀƳŜƴǘŜ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴǘŜΦ 
tŜǊ ƛ ǇƛŎŎƻƭƛ ƛƳǇƛŀƴǘƛ ŎƻƳŜ ƛ ŎƘƛƭƭŜǊǎ ŝ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭŜ ƭŀ ǾŜǊǎƛƻƴŜ άƳƛƴƛέ /t²aΦ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPWM 

Principali vantaggi: 
 

¶ Autoregolante 

¶ Ridotta necessità di manutenzione 

¶ Pochi e semplici collegamenti elettrici 

¶ Installazione facile 

¶ A basso impatto energetico 

¶ Aumenta ƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ 
 

 

CPW12 



 

- 113 - 
 

 

PURGER COMBINATI ARIA & ACQUA CPAW12 & CPAWM 

Una soluzione completa per la rimozione dei gas incondensabili ed acqua dagli 

ƛƳǇƛŀƴǘƛ ŀ wтмт Řƛ ǉǳŀƭǎƛŀǎƛ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜ Ŝ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴŜ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻΦ [Ω!ƛǊ ϧ 

²ŀǘŜǊ tǳǊƎŜǊ ŝ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭŜ ŀƴŎƘŜ ƴŜƭƭŀ ǾŜǊǎƛƻƴŜ άƳƛƴƛέ ǇŜǊ ƛƳǇƛŀƴǘƛ Řƛ ǇƛŎŎƻƭŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƛ ŎƻƳŜ ƛ ŎƘƛƭƭŜǊǎΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPAW12 CPAWM 
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RAPID PURGER V300 

Il Parker V300 Rapid Purger è un dispositivo di risparmio energetico, progettato per rimuovere in modo 

efficace i gas incondensabili negli impianti di refrigerazione industriale ad ammoniaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

- Intervallo di temperatura del liquido: da -20°C a +50°C 
- Intervallo di temperatura ambientale: da 2°C a +54°C 
- Massima pressione di esercizio (MRP): 21 Bar 
- Adatto per NH3 
- Plug & Play 
- Design leggero e compatto (solo 30 Kg) 
- Porta di comunicazione RS-485 
- Realizzato col 100% di componenti resistenti alla corrosione 
- Marchiato CE 
- Controllo con microprocessore integrato 
- Calibrato e cablato in fabbrica 
- Fino a 20 punti di purga 
- Funzionamento automatico o manuale dei cicli di purga 
- Controllo automatico della pressione di scarico 
- Registra il numero di cicli e la loro durata per ogni punto di purga per 12 settimane. 
- Alimentazione: 230V/50Hz 
- Protezione con Password per impedire manomissioni 
- Display multilingue 
- Conforme alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/EU 

 












































































